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요  약  인터넷 제어 신호인 TCP/IP를 이용하여 교통량을 조사하면 많은 점에서 이로운점이 있게 된다. 지금의 유무
선을 이용한 교통량 신호 검지가 많은 고비용, 저효율을 안고 사용되고 있는 상황이므로 이를 개선한 인터넷 주소 시
스템을 이용하면 저비용,고효율을 이용한 많은 이로운 점을 얻게 된다. 작금의 널리 사용하고 있는 인터넷 통신을 이
용한다는 점이고, 또한 유무선 케이블도 기존의 기계적인 제어시스템을 사용한 동케이블을 이용하면 많은 어려운 점
이 있게된다. 검지기 자체는 기존의 원형 검지기라든지 다이아몬드 검지기를 사용한다 하더라도 이를 통신으로 이용
하는 제어시스템은 TCP/IP를 이용한 인터넷 통신 이용시스템을 사용하므로서 통신보안면에서는 안전한 시스템을 구
축할 뿐 아니라 저비용의 시스템을 구축할 수 있으므로 많은 유리한 점을 안게된다.

Abstract  We introduce Internet TCP/IP control system to monitor the traffic volume on the traffic network 
system. To check the traffic volume on traffic road, we use the traffic detector system shppe of circle or 
diamond or rectangular. Nevertheless we use traffic detector, we will use internet addressin TCP/IP system. If 
we use TCP/IP control system, we acquire many good point, we achive high sircurity and low costness . traffic 
monitoring system coming difficulty and high level position. But internet system is very easy and low cost 
direction. Traffic control system is very more depending on the high techinquesion and very complexity. 
Therefore we introducing TCP/IP internet addressing control system schemetic point.
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Ⅰ. 서  론 

재 세계 으로 연결된 인터넷 시스템은 인체에 비

유하면 감각기 이 없는 두뇌이다. 그러나 인체의 시각, 

청각 등에 해당되는 각종 센서  디바이스를 세계 곳곳

에 설치하고 네트워크화 하면 인터넷 시스템은 살아있는 

거 한 신경지능망이 된다. 지 까지 우리는 인터넷이라

는 훌륭한 네트워크를 잘 사용해 왔다. 다만 그 응용분야

가 주로 정보의 달에 치우쳐 온것이라 감히 말하고 싶

다. 이제는 에서 언 했듯이 인터넷이라는 

훌륭한 네트워크를 활용하여 각종 디바이스나 센서로

부터 추출되는 정보를 원격으로 수집하고 분석  가공하

여 반 로 멀리 떨어져 있는 디바이스나 센서를 제어할 

수 있는 살아 움직이는 응용분야에 을 돌려야 한다[1].

인터넷을 살아 움직이는 거 한 신경 지능망으로 활

용하기 해서는 먼  인터넷이라는 네트워크를 다룰 

을 알아야 한다.

즉 간단한 카메라에서부터 복잡한 바이어센서까지 감

각기 을 신할 수 있는 수많은 센서들에 한 하드웨

어 인 지식이 필요하며 이들을 제어하기 한 두뇌. 즉 

마이크로 로세서의 이해  그와의 인터페이스 기술도 

피요할 것이다. 무엇보다도 요한 것은 이와 같은 하드

웨어  기반에 생명을 불어 넣어  수 있는 소 트웨어

지식과 다양한 응용 로그램의 개발일 것이다.
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본논문에서는 TCP/IP를 이용한 인터넷 원격제어를 

통한 인터넷 통신의 기 가 되는 TCP/IP 로토콜기술, 

소켓통신기술, 마이크로 로세서와 각종 디바이스( 는 

센서)의 인터페이스기술. 제어를 한 로그래  기술

등을 다루게 된다
[2].

본 논문의 구성은 다음과 같다. I장 서론에 이어서는 

II장에서 논문의 기본이 된는 원격 제어 실험장비구축에 

해서 설명한다. 이장비는 인터넷을 이용한 원격제어 

 통신 로토콕을 실 할 수 있는 장비이다. 시스템의 

내부 구성  각종 디바이스와의 인터페이스에 하여 

설명한다.III장에서는 인터넷의 기본 로토콜인 TCP/IP

로토콜에 해서 설명하 다
[3].

 IV장에서는 실험장비를 활용하는 방법에 해서  설

명하 다. 사용가능한 동작모드(시리얼모드, 텔넷보드, 

웹서버모드,I/O포트모드)  IP어드 스 설정방법, 

시 메모리 리  활용에 해서 설명한다.V장에서는 본 

구동 장비의 운용체제 로그램 개발 S/W인 Visual C++

에 의한 원격제어장비의 구동방법에 해서 설명한다. 

Visual C++에 의한 소켓 로그래   원격제어장비와

의 네트워크 연결 로그래 을 개발한다. VI장에서는 

본장비의 응용 분야인 교통량 설치 로그램에 해서 

설명한다. VII장에서는 실행화면에 한 동작을 설명하

고 VIII장에서는 결론을 맺게 된다.

Ⅱ. 인터넷 원격실험장비의 외형및 구성

1. 인터넷 실험장비의 구성

원격제어 실험장비는 일반 으로 많이 사용하는 8051

계열의 마이크로 로세서를 장착하여 마이크로 로세서

의 응용학습과 TCP/IP 로토콜을 이용하여 인터넷을 이

용한 원격제어  각종 통신 로토콜을 실험할수 있는 

장비이다. 디지털  아날로그 입출력 포트와 I/O장치를 

가지고 있으므로 각종 I/O장치를 TCP/IP 로토콜과 다

양한 로그램  언어를 사용하여 원격제어 실습을 할수 

있다[4]. 

가. 원격제어장치의 구성

원격제어장치의 주요 부분의 기능은 다음과 같다.

(1) 마이크로 스로세서

기본은 8051 호환칩을 사용하고 다른 로세서

(80196/AVR/PIC 등)의 교체도 가능하다

(2) ROM

29C040호환으로 512Byte의 래쉬 메모리로 BIOS와 

사용자 로그램, 사용자 데이터, Web 서버용 HTTP

일등이 장 된다.

(3) RAM

681000을 사용하며 사용자 로그램 다운로드 역  

데이터 역활당용으로 사용한다.

(4) 출력장치

FND 4개와 스태틱 구동 방식의 16진수 출력을 감당

하게 된다. 

2. 인터페이스 회로및 각 디바이스

TCP/IP 로토콜을 8051같은 소형 마이컴으로 처리

하면 마이컴에 많은 부담으로 처리속도가 하된다. 원

격제어장비에서는 이더넷 인터페이스에 TCP/IP 로토

콜의 처리를 하드웨어 스택을 내장하고 있는 W3100A를 

이용하여 처리한다. W3100A는 IP, ARP,UDP,TCP 로

토콜을 내장하고 있어 이을 이용한 다양한 애 리 이션

(HTTP,TCP,제어,Telnet,DHCP 등)의 개발이 가능하다 

가. 이더넷 인터페이스의 동작

다음 4부분의 동작으로 이루어진다

(1) 송신 동작

MPU(8051)가 애 리 이션 벨ㅇ;서 처리한 데이터

를 W3100A를 출력 버퍼에 써넣으면 W3100A는 미리 

로그램 된 로토콜(TCP,UDP등)에 맞추어 데이터를  

DLL의 데이터 형식으로 RTL8201에 달하게 되면 이것

은 이더넷 임 구조로 바꾸어 목 지로 데이터를 

송하게 된다. 

　

그림 １. 원격교통제어　시스템　구성도
Fig 1. Structure of remote traffic control system
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(2) 검지 동작

원형 검지기를 통하여서 차량을 검지하는 방법은 인

터넷을 통하여 차량을 흡수하기 보다 더욱 간편한 방

법으로 시행하게 된다. 인터넷으로 차량을 검지하는 방

법은 차량의 숫자를 부 검지를 하여야함 되지만 차량

의 숫자를 원형 검지를 통해서 차량이 사각형 검지를 시

행하느냐, 다이아몬드형 검지를 시행하는냐를 결정하게 

된다.

다이야 몬드형 검지는 차량의 형태 즉 지체 차량이냐. 

통과 차량이냐, 보행자 기 차량이냐를 검지하여 

TCP,IP 검지용 제어기에 보내지게 된다[5].

그림 2. 루프디텍터　차량　감지　신호
Fig 2. Vehicle detector signal of loof detector

III. 차량 검지용 인터넷 주소(TCP/IP)

어떠한 기기를 속해서 네트워크를 구축하기 해서

는, 그 기기와 통신을 하기 한 어떤 결정된 약속이 필

요하다. 이 약속을 “ 로토콜(protocal)" 는 ”통신 규약

“이라 말한다. 컴퓨터를 가리키기 해서는 ”컴퓨터 A" 

혹은 “컴퓨터 B"라는 표 을 사용하 지만 실제의 통신

에서는 ”어느 컴퓨터와 통신을 하고 싶다“, 와 같이, 컴퓨

터를 가리키는 표 방법이 필요하다. 

이것을 TCP/IP에서는 IP(Internet Protocal)어드 스

로 표 한다. 표1에서는 제어용으로 사용하는 본 논문의 

IP 주소와 포트번호를 제시하 다. 컴퓨터의 정체성을 

보이기 해서라도 포트의 번호를 사용하듯이 컴퓨터에

도 포트의 번호를 사용하는 방법을 이용하여야 하므로 

이를 사용하여 번호를 지정하게 된다.

표 1. IP주소와　포트번호
Table 1. IP address and port number

시스템 IP주소

서버시스템 205.256.72.84

클라이언트시스템 205.256.72.84　

포트번호 사용용도

０~2048
상용화된　인터넷　애 리게이션에서　

사용

8000　 서버，클라이언트　 로그햄

IV. 원격실험장비 인터넷 통신접속방법

클라이언트에서 속을 요청하면 클라이언트를 구성

하는 장비는 차량용 검지기가 사용된다. 차량용 검지기

를 운용하여 클라이언트 속을 기한다.

1. 모니터접속  컴퓨터 구성

컴퓨터 속은 클라이언트와 서버로 구성되는데 속

은 클라이언트는 검지기가 구성이되어진다.

그림 3. 서버시스템　담당　작업
Fig 3. Server system working role

2. 통신 프로토콜 제작용 윈도우 프로그램

도우 로그램 MFC 로그램을 사용하여 통신 

로토콜 호환용 로그램을 작성하 다. 로그램은 

Visual C++ 를 사용하여 통신규약을 제작하 다. 송신측

에서 인터넷 어드 스를 요청하면 해당되는 주소가 남아 
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있으면 수신측에서 송신측으로 데이터를 보내주는 방법

으로 사용하 다. 남아있는 여분의 인터넷 주소가 있다

면 검색을 한다음 비어있는 통신 주소를 사용하여 데이

터를 보내주게 된다
[6].

그림 4. 인터넷　접속　메인　화면
Fig 4. Internet connecting main display

V. 인터넷 모니터링 장비의 원격접속 

데이터

주고받는 인터넷 속 데이터의 구성도를 볼것같으면 

IP가 존재하게 된다. IP(Internet Protocal)은 호스트간 호

스트와 게이트웨이(gateway)간의 통신을 실 하기 한 

로토콜으로서, IP 데이터그램(datagram)이라 부르는 

송 정보를 기본으로 하고 있다[7].

1. 데이터 패킷 구성

IP 데이터그램은 IP의 버 번호( 재는 4), IP 헤더(IP

데이터그램에서 데이터를 제외한 부분)의 길이, 발신원 

식별자, 생존시간(네트워크 유효시간),상  로토콜 번

호, 발신원을 나타내는 시작 어드 스, 송신원을 나타내

는 끝 어드 스, 옵션 정보  제이터 등으로 구성된다. IP

에는 크게 나 어서 경로 선택 기능과 래그먼트기능이 

있다
[8].  

그림 5. 데이터　패킷　구성도
Fig 5. Structure of data packet

2. 데이터 구성 실현 하드웨어 구현

데이터의 구성은 검지기에서 실 된 데이터를 보내는 

방법이 우선 구 되어진다. 구 된 데이터는 인터넷 구

성 컴퓨터에 보내지게 된다. 컴퓨터에서는 데이터을 인

터넷 패킷 구성 포맷(format)으로 구성하게 된다. 이를 

시길이와 구  종류별 차량순서로 구성하여 보내지게 

된다.

차량의 종류별 주기 길이와 형태에 따라 구성을 맞추

어서 서버와 클라이언트를 정하여서 속하게 된다.

그림 ６. 원격제어 및 감지시스템 구성도
Fig 6. Remote Control and detecting System 

Structure

그림 7은 서버용과 클라이어트용 속구성도를 실시

간으로 속하는 상황을 표시하 다. 속우선순 는 순

서도 표시로 나타내었다.

그림 7．클라이언트　시스템담당 작업
Fig 7. Client System working role
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VI. 실험 결과

본 실험은 안산 사거리 지동, 본오동, 속공단, 앙

동으로 직진하는 통행로에서 실  하 다. 검지기를 설

정하기 어려워서 검지기의 종류별로 구성을 하 으나 가

장 실 하기 쉬운 방법은 원형검지기를 구 하는 방법이 

쉬우므로 원형 검지기를 설정하 다. 원형 검지기는 자

기장을 이용하는 방법이므로 도로의 유실을 피하기 해 

경계치를 사용하여 실험하 다. 

루 검지기 를 통과하는 차량의 종류별 검식은 소,

, 형으로 나뉘고 기차량과 통과 차량의 숫자  늘

어선 지체차량의 숫자등을 검식할 수 있으므로 차량의 

숫자 검지기로서는 가장 효과 이라 할 수 있다. 검지기

에서 통과된 차량은 에 세워져 있는 제어기에 입력이 

되어지게 된다. 제어기에서는 고정시간을 두고서 시를 

체크하게 되어 시별 차량을 통과 시키게 된다.

표 2 실험에　사용된　루프검지기　설정치
Table 2. Loop detector setup value of vehicle  

experiment
최 이동 속도    5~10[m/sec]

음 센서 거리 측정범   10[m]~15[m]

센서 데이터 획득주기 　   40[msec]

체알고리즘 계산주기 　　 60[msec]

본교차로의 차량의 유무와 상황은 그림 8에 나타내었

다.

그림 8. 안산로타리　야외실험
Fig 8. Ansan intersection field experiment　　　

차량의 유무를 검지하고 검지된 차량을 가지고서 

 차량을 조사할 때 정지선 바로 부터 차량을 조사하

여야만 된다. 차량의 시간을 에 통과하 던 차량

의 숫자에 지체차량을 더한 숫자를 가지고서 지체시간을 

조사하게 된다. 조사된 차량의 검지 시간은 실험을 간략

하기 해서 차량1 당 1 씩 부과하여 사용하 다. 차

량의 숫자가 악이 될 때에는 각 숫자별 이동차량의 시

간을 더하여서 사용하 기 때문에 정체 시간은 각 방향

별 시간으로 표시를 하여야만 된다. 

지체된 시간을 가지고 각 분리된 형태의 제어기별 성

능를 비교하 다. 비교된 시간은 공정성을 거두기 해

서 거리에서 정체되어 있는 시간을 모두 같은 시간으로 

분류하 다. 분리된 시간은 기존의 고정시간 주기 방식

인 웹스터 방식과 고정주기 방식인 반면에 각 이웃 교차

로와의 연동을 시킨 일반 연동 방식과 가장 간단한 단일 

교차로 방식을 비교하여 인터넷 방식이 가장 지체시간면

에서 가장 은 시간을 표시하므로 가장 좋은 효과를 보

다.

   

그림 9. 교차로별　누적지체시간　비교　
Fig 9. Compare of delayed vehicle time of each  

intersection　

VII. 결론

일반 인터넷 속을 컴퓨터의 정체성을 악하는데 

사용한다는 을 사용하여 컴퓨터 신에 차량의 유무를 
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<주 심분야 : 인터넷,인공지능，웹메니지먼트>

체크하는 교통량 모니터링 시스템을 고안하 다.이방법

은 처음 시도되는 방법이라 검지기를 자체 고안하여야 

된다는 이 고려될수 있으나 기존의 검지기를 사용한다

는 이 제 된다면 차량의 유무를 즉시 악하여 이웃 

교차로와의 연동을 실 하기 한 데이터 교체 인터넷 

TCP/IP 이용 속 방법이 될수 있다. 

이방법은 차량 검지기용으로 사용하여 기존의 연동 

제어기와의 비교를 검토할 수 있는데 기존의 연동 제어

기와는 지체차량을 동시에 검지한다는 제하에  차

량 시간이 매우 어진 실험을  진행 되어졌다. 차량만 

검지기에서 분류가 되어 진다면 검지된 차량의 데이터를 

차량 유무, 통과 유무, 검지 유무 등을 동시에 데이터화 

하는 방법에 이용될 수 있을 것이다.

 

참 고 문 헌  

[1] 도철웅，교통공학원론，청문각，p448-598

[2] 진 수，외“퍼지이론을　이용한　도시교통신호　

등의 제어에　 한　연구”　 한 자공학회 제어

계측연구회　합동학술발표회　논문집, pp93-96, 

1991

[3] 진 수，외 “퍼지로직을　이용한　교통신호등의 

최 주기 　 시제어”　 한 자공학회, 한

기학회,　한국　통신　학회，인공지능, 신경망 　

퍼지시스템　종합합동　학술회의 논문집，1991

[4] Borestein, J.and Feng. L.,"A New Method for  

Combinining Data from Gyro and Odometry    

 in Mobile Robots," IEEE Conference on       

Robotics and Automation, wp6.pp63-68,1996

[5] Dirk Schulz, Wolfram Burgard, Dieter          

Fox, Sebastian Thrun,Armin B.Cremers,"Web   

Interfaces for Mobile Robots in Public         

Places", IEEE Robotics and Automation        

 Magazine,pp48-56,2000 

[6] 김종환，한국 ，김용재，김신，박귀홍，이강희, 

정 수，김용덕，“인터넷　기반　퍼스 로 ”，

pp39-68

[7] 진 수，이상훈，송진호，김성환，“AHP를 이용

한 퍼지교통신호기　설계”，한국퍼지  지능시스  

템학회 논문지，제１０권１호，pp79-83,2000.4

[8] 진 수,“ 인터넷 통신을 이용한 원격 제어 시스템”,  

한국 퍼지 지능 시스템학회, 제 9권 1호, pp85-97,

   2001, 3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


