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노성환｜정회원·(사)한국재생아스콘협회 이사

1. 머리말

아스팔트포장에서 신설할 때 사용한 아스팔트 콘

크리트는세월과함께노후되어파손에이르고, 파손

된 포장은 보수할 때, 포장폐재가 발생한다. 이 폐재

에는골재와아스팔트가혼합되어있으나, 골재는신

설때와거의같은성상을갖고있어, 재활용할수있

으며, 아스팔트는노화된상태를신재아스팔트나재

생첨가제를첨가하여어느정도재생할수있는것이

오래전부터알려져있다. 

노후된 포장을 재생하여 포장하는 공법에는 포장

폐재를 아스팔트 재생플랜트에서 신재 아스팔트 혼

합물과 동등하게 재생하는 플랜트 재생공법과 도로

현장에서 특수한 장비를 이용하여 재생하는 제자리

재생공법(Repave방식, Remix방식)이있다. 

현재 우리나라에서 주로 활용되는 플랜트 재생공

법에서 노후된 포장폐재를 재생할 때 적용하는 배합

설계방법에대하여고찰해본다. 

우리나라에서 생산되는 아스팔트 혼합물은 연간

약 3천만톤에이르며, 도로공사등으로발생하는아

스팔트 콘크리트 폐재는 연간 1,200만 톤(2009년)

이나, 그중 재생하여혼합물에재활용되는비율은약

2%에 이르고, 나머지는 성토나 복토용으로 쓰 다.

(건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률의 개정에

따라 2009년 이후는 도로공사 및 재생아스콘으로만

사용가능)

일본에서는 1992년의 8천만 톤의 아스콘 생산을

정점으로 해마다 줄어들어 2009년에는 약 4,935만

톤의생산실적을나타내었으며, 이 중 순환골재를혼

합한재생아스콘이 73.4%를차지하고있다. 

현재의 배합설계방법으로는 폐재에 들어있는 구재

아스팔트를추출하여그의침입도를측정하고, 그 침

입도를 신재 아스팔트나 재생용 첨가제를 첨가하여

회복시키는 이른바 설계 침입도로 조정하는 방법에

따르고있다1), 2). 

이 방법에서는, ① 구재아스팔트를추출하여그의

침입도를측정하는방법이번잡스럽고, ② 재생용첨

가제로침입도를조정할때, 아스팔트가연해져소성

변형이크게되는일이있다는점으로, 2010년 11월

에 발간된 일본“포장재생편람”(개정판, 일본도로협

회)에서는 위의 설계침입도로의 조정방법 외에 아스

팔트 혼합물의 간접인장강도를 시험하여 설계 간접
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인장계수로 조정하는 방법을 제시하고, 어느 방법을

활용하여도좋도록하고있다.6) 

여기에서는, 아스팔트혼합물의간접인장계수를활

용하여 재생가열 아스팔트 혼합물의 배합설계 방법

을 소개하고, 이 방법을 이용하는데 있어 유의할 사

항에대하여고찰해본다.

2. 아스팔트의침입도와포장의수명

아스팔트포장의 신설에 사용하는 아스팔트 시멘트

는 KS M 2201(스트레이트 아스팔트)에 의한 종류

중 침입도 80~100과 60~80의 것이 우리나라에서

주로사용된다. 

침입도시험은 포장용 아스팔트의 컨시스텐시를 측

정하는시험으로, 주어진하중(100g), 주어진시간(5

초) 및 온도(25℃) 조건에서표준침이아스팔트시료

에수직으로침입한거리를 0.1mm단위로나타낸다. 

이 침입도는 그림 1과 같이 아스팔트포장이 시공

되고나서 시간이 경과함에 따라 노화로 인하여 점점

감소된다.

참고문헌 7)에서는다음과같이결론을내고있다. 

① 25℃에서의 침입도가 20 이하로 떨어지면, 매

우심한포장균열이발생할수있다.

②침입도가 20~30 사이에 있을 때는 약간의 균

열이발생할수있다.

③혼합물이 배합설계가 잘 되고, 적절한 다짐이

이루어지고, 아스팔트 침입도가 30을 훨씬 넘

으면, 균열발생에대한높은저항성을갖는다.

3. 설계침입도로 조정하는 방법에 의한 배합
설계방법

현재 주로 사용하고 있는 이 방법을 간략하게 그

흐름을나타낸다. 

1) 시료의채취

적치장 또는 저장빈에서 대표적인 아스팔트 콘크

리트순환골재와신규골재의시료를채취한다.

주) 도로포장 발생재로부터 얻어지는 폐 아스팔트

콘크리트를 파쇄, 체가름한 골재를 순환골재

(循環骨材)라 한다. 여기에는구재아스팔트를

포함한다.3)

2) 순환골재의재료시험

각 입도로 나누어진 순환골재에 대해 추출시험을

실시하고, 골재입도 및 구재 아스팔트 량을 측정하

고, 순환골재의품질을확인한다(표 1).

3) 골재배합비및합성입도의결정

일반 아스팔트 혼합물의 배합설계와 같이 규정 입

도와 적정한 입도곡선이 얻어지도록 순환골재와 신

규골재의배합비를결정한다.

그림 1. 시간경과에따른침입도의변화 7)

구재
아스팔트
함량 (%)

구재
아스팔트
침입도

(25℃, 1/10㎜)

0.08mm체
씻기시험
손실량
(%)

이물질함유량 (%)

유기이물질무기이물질

3.8 이상 20 이상 5 이하 1.0 이하 1.0 이하

표 1. 순환골재의품질
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4) 회수아스팔트의침입도측정

순환골재에서 추출한 아스팔트로부터 침입도를 측

정한다.

5) 설계침입도로의조정

아스팔트 침입도를 조정하는 방법으로는 재생용

첨가제를 사용하는 방법과 신재 아스팔트만을 보충

하는방법이있다.

①재생용 첨가제를사용하는경우는, 회수한 아스

팔트에재생용첨가제를첨가하고, 설계 침입도

가되도록첨가제량을결정한다.

②신재 아스팔트만을 보충하는 경우는, 예측되는

적합한 아스팔트량을 소정의 배합비율로 구재

아스팔트와신재아스팔트를혼합하고, 설계 침

입도에 적합하도록 신재 아스팔트의 양과 종류

를결정한다. 

6) 마샬안정도시험의실시

마샬시험은 재생용 첨가제를 사용하는 경우와 사

용하지않는경우로나눈다.

①재생용 첨가제를사용하는경우, 소정량의 재생

용 첨가제를 가하여 0.5% 간격으로 아스팔트

량을 변화시킨 혼합물로 마샬시험용 공시체를

만들고, 도, 안정도(S) 및 흐름 값(F)을 측정

하며 S/F를구한다.

②재생용첨가제를사용하지않는경우는신재아

스팔트를 가하여 0.5% 간격으로 아스 팔트량

을 변화시킨 혼합물에 대하여 마샬시험을 실시

한다.

7) 이론최대 도의산출

아스팔트량이 다른 각각의 공시체에 대하여 KS F

2366(역청 포장 혼합물의 이론적 최대비중 시험방

법)에따라구하고, 이를이론최대 도로한다.

8) 최적아스팔트량의결정

공극률 4%(표층)에 해당하는 아스팔트 함량을 선

정하고, 선정된 아스팔트 함량에 해당하는 마샬시험

결과가 설계 기준값에 합격하는지를 확인한 후 최적

아스팔트 함량을 결정한다. 최적 아스팔트 함량으로

부터 구재 아스팔트량을 뺀 것이 신재 아스팔트량으

로된다.

4. 설계간접인장계수로조정하는방법에
의한배합설계방법

KS F 2382(아스팔트 혼합물의 간접 인장강도 시

험방법)에 따라 마샬시험용 공시체를 양면 각 75회

로 다져 만든 공시체를 20±1℃에서 5시간 양생한

후 지름방향으로 압축하여 파괴될 때의 하중(N) 및

변위량(mm)을 측정하고, 다음 식으로 간접인장강도

와간접인장계수를구한다.

간접인장강도

여기에서, :`파괴시의최대하중 (N)

:`공시체의두께(mm)

:`공시체의지름(mm)

간접인장계수

간접인장계수 (MPa/mm)=

여기에서, :`간접인장강도 (MPa)

:`최대하중까지의변위량(mm)

이 방법은, 폴리머 개질아스팔트를사용한경우나

순환골재를 사용한 재생 아스팔트 콘크리트를 다시

재생하는 경우의 배합설계에서 표 1의 순환골재의

품질에벗어나는경우에도활용할수있다는것이일

본 토목연구소와 일본아스팔트합재(合材)협회의 공

동연구로 밝혀져 재생가열 아스팔트 혼합물의 배합

설계방법으로제안된것이다. 

설계 간접인장계수로 조정하는 방법에서는, 다음

사항에유의한다. 
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①일반지역에서는재생가열아스팔트혼합물의설

계 간접인장계수가 0.60~0.90MPa/mm로 되

도록신재아스팔트, 재생용첨가제로조정한다. 

또한, 적설한냉지역에는 0.40~0.60MPa/mm

로한다. 

②부득이, 순환골재의배합비를 10% 이하로하는

경우는, 설계 간접인장계수로의 조정을 생략하

여도좋다. 

1) 설계 간접인장계수로의 조정을 재생용 첨가제

로하는경우

먼저 골재배합비를 결정하고, 재생가열 아스팔트

혼합물의 간접인장계수가 설계 간접인장계수에 적합

하도록 재생용 첨가제량을 구한 후, 마샬안정도시험

에 의해 기준치를 만족하도록 설계 재생아스팔트량

을 결정한다. 또, 재생용 첨가제와 신재 아스팔트를

함께 사용하여 설계 간접인장계수로 조정하는 경우

는다음방법에따른다. 

① 시료의채취는 3.에 준하여시행한다.

②재료시험

각입도로나눈순환골재에대해추출시험과간

접인장강도시험을 실시하고, 골재의 입도, 구재

아스팔트 함유량 및 간접인장계수를 측정하는

동시에, 순환골재의 품질이 표 2에 적합한가를

확인한다.

또한, 신재 아스팔트, 재생용 첨가제 및 신규골

재에대해서도품질을확인한다.

③골재 배합비및합성입도의결정은 3.에 준하여

시행한다.

④잠정재생아스팔트량의결정

과거의 실적이나 신규 아스팔트 혼합물의 최적

아스팔트량등을참고하여결정한다.

⑤설계간접인장계수로의조정

그림 2와 같이, ③에서 결정한 배합비로 배합한

혼합물에 대하여, ④에서 정해진 잠정 재생아스

팔트량의구재아스팔트량에대한재생용첨가제

량을 바꾸어 간접인장시험을 실시하고, 재생용

첨가제량과 간접인장계수의 관계를 구한다. 이

곡선과설계간접인장계수와의만난점의가로축

위의값이재생용첨가제의첨가량으로된다. 

⑥ 마샬안정도시험

③에서 결정된 배합비로 배합한 혼합물에 대하

여 ⑤에서 정해진 소요량의 재생용 첨가제를 가

하고, 예상되는 재생아스팔트량의 범위 내에서

0.5% 간격으로 신재 아스팔트량을 변화시킨

마샬시험용 공시체를 제작하고, 마샬시험을 실

시한다. 

⑦이론 최대 도의산출, ⑧ 설계 재생아스팔트량

의결정은 3.에 준하여시행한다. 

⑨ 재생가열아스팔트혼합물의품질확인

⑧에서 구한 설계 재생아스팔트량으로 마샬

시험을 시행하여 기준치를 만족하는가를 확인

한다. 
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표 2. 순환골재의품질

구재
아스팔트
함량(%)

구재아스팔트
침입도

(25℃, 1/10mm)

간접
인장계수
(MPa/mm)

0.08mm체
씻기시험
손실량(%)

이물질함유량
(%)

유기물 무기물

3.8이상 20이상 1.70이하 5이하 1.0이하1.0이하

그림 2. 재생용첨가제에의한간접인장계수의조정예

간
접
인
장
계
수

(M
Pa

/m
m
)

재생용 첨가제량(구재 아스팔트에 대한 질량 %)

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

설계 간접인장계수

설계 간접인장계수로 되는
재생용 첨가제량

0 5 10 15 20
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2) 설계 간접인장계수로의 조정을 신재 아스팔트로

하는경우

재생가열 아스팔트 혼합물의 간접인장계수가 설계

간접인장계수에 적합하도록 순환골재 배합비를 결정

한후, 마샬시험으로아스팔트혼합물의기준치에만

족하도록설계재생아스팔트량을결정한다.

배합설계는다음순서로시행한다. 

①시료의 채취, ② 재료시험, ③ 잠정 재생아스팔

트량의결정은 4.에 준하여시행한다. 

④ 설계간접인장계수로의조정

그림 3과 같이, 순환골재 배합비를 바꾼 재생가

열 아스팔트 혼합물에 대하여, ③에서 정해진

잠정 재생아스팔트량으로 간접인장강도시험을

시행하고, 순환골재 배합비와 간접 인장계수의

관계를 구한다. 이 곡선과 설계 간접인장계수와

의만난점의가로축위의값이순환골재배합비

이다. 

⑤골재 배합비및합성입도는④에서얻어진순환

골재배합비를근거로, 4.에 준하여결정한다. 

⑥ 마샬안정도시험

⑤에서결정된배합비로배합한혼합물에대하여,

예상되는재생아스팔트량의범위내에서 0.5%

간격으로 신재 아스팔트량을 바꾸어 마샬시험

용공시체를제작하고, 마샬시험을실시한다. 

이후, ⑦이론최대 도의산출, ⑧최적재생아

스팔트량의 결정, ⑨재생가열 아스팔트 혼합

물의품질확인은 4.에준하여시행한다. 

5. 간접인장강도시험

1) 시험개요

아스팔트 혼합물에 대한 간접인장강도의 측정방법

의모형을그림 4에나타낸다. 

그림 4는 KS F 2382(역청 혼합물의 간접인장강

도 시험방법)에 규정되어 있는 방법이다. 그림에서

공시체의 아래, 위에는 금속 막대를 놓게 되어 있으

며, 금속 막대는 공시체의 반지름과 동일한 곡률을

갖는 오목한 표면을 가진 것으로 이 금속 막대를 사

용하여 공시체에 하중을 가한다. 지름 100mm의 공

시체에대해서는 13mm폭의금속막대를사용한다. 

참고문헌 6)의 편람에서는 이와 같은 막대가 없고

평평한 상, 하의 평면을 갖는 금속제의 재하판을 평
그림 3. 신재아스팔트에의한간접인장계수의조정예

그림 4. 간접인장강도의측정방법5)

표 3. 간접인장시험의비교

KS F 2382 방법 일본편람의방법

공시체지름(mm) 100 100

공시체높이(mm) 50 이상 63.5

다짐횟수 (회) 50 75

시험온도 (℃) - 20±1

시험전양생 시험온도에서 6시간 시험온도에서 5시간

재하속도(mm/분) 50 50

간
접
인
장
계
수

(M
Pa

/m
m
)

순환골재배합비(%)

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

설계 간접인장계수

설계 간접인장계수로 되는
순환골재 배합비

20 30 40 50 60 70 80

하중(P)

금속막대

공시체
공시체의 지름

금속막대의 폭

공시체의 높이
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행하게유지하도록되어있다. 

여기에서, KS F 2382방법과 참고문헌 6)의 방법

을비교한것이표 3이다.

2) 시험의실시

아스팔트 플랜트에서 혼합한 아스팔트 혼합물로

양면각75회로다져만든마샬시험공시체를20±1℃

에서 5시간양생한후 20±1℃에서간접인장강도시

험을 실시하 다. 시험은 최대치수 13mm의 표층용

입도혼합물(78호 아스콘)과 최대치수 20mm의 중

간층용 입도 혼합물(67호 아스콘)로 KS와 같이

금속 막대를 사용한 경우와 일본편람과 같이 평면으

로한경우로시험하 다. 

3) 시험결과

시험결과는 표 4와 같다. 시험은 한국화학융합시

험연구원에 의뢰하여 실시하고 표 4의 값은 각각 5

개시료의평균치이다.

4) 고찰

표 4에 의하면 시험할 때 공시체의 아래, 위에 금

속막대를놓는경우와평면그대로압축하는것과의

차이는 표층용 혼합물에서 1.9%, 중간층용 혼합물

에서 0.6%의 차이를 나타내어, KS방법과 일본편람

의 방법 사이에 차이가 매우 작은 것을 알 수 있어,

현장에서는 어느 방법을 사용하여도 좋을 것으로 판

단된다.

6. 맺음말

1) 재생가열아스팔트혼합물의배합설계방법은, 설계

침입도와설계간접인장계수의어느지표를사용하

는가, 또한재생첨가제와신재아스팔트의어느것

으로재생하는가에따라다음과같이분류된다. 

설계침입도로조정하는방법

- 설계침입도로의조정을재생첨가제로하는경우

- 설계 침입도로의 조정을 신재 아스팔트로 하는

경우

설계간접인장계수로조정하는방법

- 설계 간접인장계수로의 조정을 재생첨가제로

하는경우

- 설계 간접인장계수로의 조정을 신재 아스팔트

로하는경우

2) 설계 간접인장계수로 조정하는 방법에서는 KS

F 2382에 따라 마샬시험용 공시체로 시험하여

구할수있다. 

3) 실제 시험에 의하면 KS F 2382에 나와 있는

금속막대를사용하는경우와평면으로하는경

우와의 차이는 미미하여 어느 방법을 사용하여

도좋을것같다. 
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표 4.  간접인장강도시험결과 (단위`:`MPa)

표층용 (78호아스콘) 중간층용 (67호아스콘)

금속막대사용 평면 금속막대사용 평면

1.59 1.62 1.62 1.63

차이 1.9% 차이 0.6%


