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의료기기 통합 게이트웨이와 EMR 시스템간의 연동을 

위한 메시지 규격 설계 및 서버 구현

Design and Implementation of Message Format and Server for 

Interworking EMR System and Gateway of Medical Devices

임석진*, 황희정**
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요  약  다양한 병원 정보 시스템 환경에서 서로 다른 인터페이스 규격을 가지는 의료기기들을 통합하기 위한 의료
기기 통합 게이트웨이(MG, Medical Gateway)는 하나의 장비로 여러 의료기기들을 인터페이스 할 수 있기 때문에 기
존의 PC를 게이트웨이로 사용하는 환경에 비해 관리의 효율성과 비용적인 측면에서도 많은 이득을 제공하고 있다. 

그러나 MG를 통해 여러 의료기기들을 통합 한다 하더라도 데이터를 EMR 시스템과 연동하기 위해서는 각 병원시스
템과 DB 구성에 따라 개별적인 프로그램이나 추가적인 시스템 도입이 필요하게 된다. 본 논문에서는 이러한 MG와 
EMR 시스템간의 연동을 위한 표준기반의 메시지 규격을 설계하고 설계된 메시지를 처리할 수 있는 서버를 구현 한
다. 본 논문에서 제안한 메시지 규격과 서버는 환경이 서로 다른 병원에서도 MG와의 데이터 교환이 용이하게 하여 
디지털병원 수출 프로젝트와 같은 국내의 선진 병원 구축 기술과 IT 기술을 해외에 수출하는 국가적인 프로젝트에 
기여할 수 있다. 

Abstract  Medical Gateway(MG), that integrates medical devices with its unique data format in various hospital 
information systems, provides effectiveness in the cost of the management unlike existing systems that uses PC 
as a gateway to hospital information systems because MG enables to interface medical devices with itself. 
However, in spite of using MG for integrating medical devices, we need additional programs or systems to 
interwork with EMR system of each hospital in accordance with the configuration of DB. In this paper, we 
design and implement the format of medical information and server system for interworking MG with EMR 
system. The proposed system makes easy exchanging medical data between MG and EMR system. Thus, the 
proposed system can contribute to a national project to export abroad advanced hospital setup converged with 
IT. 
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Ⅰ. 서 론 

정보화 기술의 격한 발 은 사회 반에 걸쳐 

향을 미쳐 지 까지 경험해 보지 못한 다양하고 새로운 

서비스를 제공하고 있다. 이러한 정보화의 향에 의한 

변화는 의료 역에서도 활발히 일어나고 있다
[1].
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병원 정보 시스템(HIS, Hospital Information System)

은 의료 분야에서 생성되는 데이터를 효율 으로 리하

여 효과 인 병원 운 이 가능하게하고 의료 서비스의 

질을 향상시키는 의료 서비스의 만족도를 높이는 것을 

목표로 하며 생성된 의료 데이터의 통합  운용, 장 그

리고 효과 인 리를 가능하게 해 다
[1, 2, 3, 9].

병원 정보 시스템은 의무 기록 산화(EMR, 

Electronic Medical Record) 시스템, 처방 달 시스템

(OCS, Order Communication System) 그리고 의료 

상 장 시스템(PACS, Picture Archiving and 

Communication System)과 같은 시스템으로 구성될 수 

있다. EMR은 병원내에서 생성되는 모든 기록을 디지

털화하여 리하는 시스템으로 의료 정보의 생성, 조회, 

장 등을 효율 으로 할 수 있게 해 다. OCS는 의사

가 환자를 진료하는 과정에서 생성된 각종 처방에 련

된 의료 정보를 다양한 련 부서와 네트워크를 통해 

달해 주는 시스템으로 시간과 인력을 여주어 비용

인 면에서 효과 인 병원 운 이 가능하게 해 다. 

PACS는 병원 내의 의료 상 장치에서 만들어진 의료 

상 데이터를 디지털화 하여 장, 조회  리하는 

시스템으로 진료의 효율성을 높여 다[4, 5, 10, 12]. 

병원 정보 시스템에서 고려해야할 요한 사항  하

나는 병원 의료 임상 장비들의 효율  리와 각 장비

에서 생산되는 의료 데이터의 통합  리이다. 지식경

제부에서 지난 2009년부터 진행하고 있는 “의료기기원

격 리  정보 시스템 표  통합 기술”개발 사업은 임

상 장비의 효율  리와 의료 데이터 통합에 한 기

술의 요성을 알게 해 다[11]. 이 사업에서 병원내의 

의료 임상기기의 리는 메디컬 게이트웨이(MG, 

Medical Gateway)를 통해 통합 으로 리하여 기존의 

장비별로 개별 PC를 이용하여 EMR과 연동되었을 때

의 많은 문제 을 해결한다. 한 병원마다 다양한 

EMR 시스템을 사용하기 때문에 메디컬 게이트웨이를 

이용하여 의료 임상 기기를 통합 으로 리하더라도 

생산된 의료 데이터를 해당 병원의 EMR 시스템에서 

지원하는 형식으로 변환하는 인터페이스가 필요하다. 

본 논문에서는 의료 임상 기기를 통합 으로 리하

는 메디컬 게이트웨이와 각 병원의 다양한 EMR 시스

템과 연동이 가능하게 하는 메디컬 게이트웨이 서버

(MGS, Medical Gateway Server)를 설계하여 개방 인 

병원 정보 시스템을 구성할 수 있도록 한다. MGS가 

MG와 병원의 EMR 시스템과 연동하는데 있어서 의료 

데이터의 형식은 의료 표 인 HL7을 따르지만 본 논문

에서는 MGS의 MG와 EMR과의 최 의 데이터 연동을 

해 HL7형식을 따르는 메시지 규격을 설계한다. 

본 논문에서 설계  구 하는 MSG의 특징은 다음

과 같다.

- 다양한 의료 기기 통합 시스템인 MG와 각 병원의 

다양한 EMR 시스템 지원  

- PACS와 같은 의료 정보 시스템과의 상호 운용성 

지원

- 의료 표  데이터 형식인 HL7 지원

- 바코드 타입과 이미지 타입의 의료 데이터 지원

- HL7 형식의 연동 메시지인 Request 메시지, 

Response 메시지, Result 메시지  규격 설계

본 논문은 2장에서 의료 데이터의 표 인 HL7에 

해 리뷰하고 3장에서는 HL7 기반의 메시지 규격을 설

계하고 MGS를 설계하고 4장에서 구 된 MGS를 이용

한 실험결과를 보인다. 그리고 5장에서 결론을 맺는다.

Ⅱ. 관련 연구

1. HL7(Health Level 7)

HL7은 이기종의 의료 어 리 이션 간의 정보를 교

환할 수 있도록 정의된 표  로토콜로서 의료 정보의 

호환성을 보장하는 규칙들로 이루어져 있으며 효율

인 의료 정보의 연동을 가능하게 하는 표 이다. HL7

은 메시지 인코딩 규격와 트리거 이벤트에 한 규격을 

명시하고 있다. 인코딩 규격에서는 메시지 구조와 메시

지를 송하는 방법을 정의하고 있고 트리거 이벤트에

서는 어 리 이션에서 발행하는 이벤트, 즉 HL7 메시

지를 송신하고 수신하는 이벤트, 에 한 규격을 정의

하고 있다[6, 7].

HL7 메시지는 필드로 이루어진 세그먼트들로 구성

되고 메시지 헤더 세그먼트로 시작된다. 메시지 헤더

(MSH, Message Header) 세그먼트는 세그먼트 내에서 

필드를 구분하는 구분자, 메시지 종류, 보내는 기 , 보

내는 시간과 HL7 버  등의 정보를 가지고 있다. 

PID(Patient ID) 세그먼트는 환자의 개인 에 한 정보
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를 가지고 있으며 OBR(Observation Request) 세그먼트

는 검사 요청에 한 정보를 유지하고, OBX 

(Observation Result) 세그먼트는 검사 결과에 한 정

보를 유지한다
[8]. 

의료 정보 시스템에서 HL7을 이용하여 메시지를 교

환하면 서로 다른 의료 정보 시스템 간에 의료 정보의 

교환을 효율 으로 할 수 있으며 시스템간의 연동을 효

과 으로 할 수 있다. 아울러 융통성 있는 의료 어 리

이션을 구 할 수 있게 되어 어 리 이션 간의 인터

페이스를 쉽게 할 수 있는 장 이 있다.

본 논문에서는 메디컬 게이트웨이를 이용한 의료 통

합 환경에서 메디컬 게이트와 각 병원의 EMR 시스템

과의 연동을 책임지는 메디컬 게이트웨이 서버 사이의 

HL7 형식의 메시지 규격을 설계하여 효율 인 의료 정

보 시스템을 구축하도록 한다.

Ⅲ. 메시지 규격 설계 및 서버 구현

병원의 다양한 의료기기와 의료진에 의해서 생성되

는 의료 데이터와 EMR 시스템 간의 메시지 교환은 일

반 으로 HL7을 사용 한다. 그러나 EMR 자체는 거

시(legacy) 시스템으로 모든 의료기기에서 발생하는 데

이터가 자동으로 EMR 시스템과 연동될 수는 없다. 본 

논문에서는 산업통상자원부(구 지식경제부)에서 지난 

2009년부터 진행해 오고 있는 산업원천기술 “의료기기

원격 리  정보시스템 표  통합기술”개발 사업의 일

환으로 개발된 메디컬 게이트웨이 서버(MSG, Medical 

Gateway Server) 시스템을 한 메시지 규격을 설계하

고 이를 처리하기 한 서버 소 트웨어를 구 한다.

본 논문을 한 메디컬 게이트웨이 서버의 실행환경

은 그림 1과 같다. 병원에서 각종 의료 데이터를 생산

하는 의료 임상 기기와 디지털 기기는 의료 기기 통합

을 한 메디컬 게이트웨이(MG, Medical Gateway)로 

연결되고 MG는 MGS와 이미지 수신 서버와 연결된다. 

MGS는 MG로부터 송되어 오는 의료 데이터를 각 병

원의 다양한 의료 정보 시스템에 연결하는 인터페이스 

역할을 한다. MGS는 내부 으로 크게 MG 연동 서버

( 는 DH Server)와 EMR 연동 서비스( 는 DH 

Service)의 두 부분으로 구성된다. MG 연동 서버는 

MG와의 통신을 통한 메시지 교환을 담당하고 EMR 연

동 서비스는 EMR과의 통신을 통해 MG로부터 송된 

의료 정보의 달하거나 EMR로부터 데이터를 달받

아 오는 것을 담당한다. 한 리 PC는 MG, MGS, 

EMR 그리고 DB에 속하여 리 작업을 수행한다. 

그림 1. 메디컬 게이트웨이 서버와 의료 기기 통합 환경
Fig. 1. Medical Gateway Server and the 
        integrational environment of medical 
       devices. 

1. 병원에서 생성되는 메시지 타입

병원의 다양한 임상기기와 디지털 기기에 의해서 생

산되어 시스템에서 교환되는 메시지 유형은 진단검사

기기를 한 바코드 타입과 린트 출력이나 일형태

의 이미지 데이터를 처리하기 한 이미지 타입의 두 

가지 타입으로 나뉜다. 각각의 메시지 타입에 따른 처

리 로직은 다음과 같다.

가. 바코드(Barcode) 타입 

그림 2는 바코드 타입의 메시지를 처리하는 과정을 

보이는 시 스 다이어그램이다.  바코드 타입의 메시지

는 다음과 같은 과정을 통해 처리된다.

그림 2. 바코드 타입 메시지 처리
Fig. 2. The procedure for processing messages 

in barcode type  
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1: MG는 HL7 형식의 검사 요청 메시지를 MGS내의 

MG 연동 서버에 송한다.

2: MG 연동 서버는 송된 메시지가 바코드 타입인

지를 확인한다.

3: 메시지가 바코드 타입인 경우 MG 연동 서버는 

MGS 내의 EMR 연동 서비스로 메시지를 송한다. 

4: EMR 연동 서비스는 송받은 메시지를 이용하여 

EMR에 환자 정보 검색을 요청한다.

5, 6: EMR은 환자 정보를 검색하여 EMR 연동 서비

스로 송한다. 

7, 8: EMR 연동 서비스는 EMR로부터 송받은 정

보를 이용하여 검사 정보를 추가한 HL7 형식의 

메시지를 구성하여 MG 연동 서버에 송한다.  

9: MG 연동 서버는 달받은 메시지를 MG로 계

하여 검사가 이루어지게 한다. 

10: 임상기기에 의해 검사가 종료된 후, 임상기기로

부터 MG로 송된 검사 결과의 HL7 메시지를 

MG가 MG 연동 서버로 송한다. 

11: MG 연동 서버는 달받은 메시지를 EMR 연동 

서비스로 달한다. 

12, 13:  EMR 연동 서비스는 달받은 메시지를 각 

병원의 EMR 시스템의 데이터 규격에 맞도록 데

이터를 변환한 후, EMR로 송한다.

나. 이미지(Image) 타입

그림 3은 이미지 타입의 메시지가 처리되는 과정을 

보이는 시 스 다이어그램이다. 이미지 타입의 메시지

가 처리되는 과정은 다음과 같다.

 

그림 3. 이미지 타입 메시지 처리
Fig. 3. The procedure for processing messages 

in image type 

1: MG가 임상기기로부터 송받은 메시지를 MG 연

동 서버에 송한다. 

2, 3: MG 연동 서버는 이미지 타입의 메시지인 것을 

확인하고 EMR 연동 서비스에 달받은 메시지를 

송한다. 

4: EMR 연동 서비스는 리 PC에 환자 정보 매핑 

요청을 한다. 

5: 리 PC는 EMR로 환자 정보를 요청한다.

6, 7: EMR은 환자 정보를 검색하여 리 PC로 달

한다.

8, 9: 리 PC는 달 받은 정보를 이용하여 환자 정

보를 매칭하고 DB에 장하기 해 DB로 메시지

를 송한다.

10, 11: 리 PC와 MG간에  승인 메시지를 주고 받

는다.

12, 13: MG는 EMR 연동 서비스로 EMR 송 요청

을 하고 EMR 연동 서비스는 EMR에 장 요청 

메시지를 송한다. 

14: MG는 이미지 수신 서버에 이미지를 송하여 

서버에 장한다. 

2. 메시지 규격 설계

메시지 규격은 기본 으로 국제표 인 HL7을 따르

며 ORU-R01 메시지 규격을 수한다. 바코드 타입과 

이미지 타입의 데이터에 해 메시지 로세스에 따라 

필요한 메시지는 다음과 같이 구분할 수 있다. 

- request 메시지: MG에서 MGS로 달되는 검사 

요청에 한 메시지

- response 메시지: request 메시지에 응하는 메시

지로서 EMR을 통해 검사 오더정보를 매핑한 다

음 MGS 에서 MG로 달되는 메시지

- result 메시지: 임상 기기에서 요청된 검사가 끝난 

후, MG에서 MGS로 최종 결과가 달되는 결과 

메시지

MG를 이용한 의료 기기 통합 시스템에서 MGS를 

통해 EMR과의 원할한 의료 정보 교환을 해 request 

메시지, response 메시지, 그리고 result 메시지의 규격

을 다음과 같이 설계한다. 

가. Request 메시지

Request 메시지는 바코드로 환자의 식별번호를 읽은 
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다음 MG에서 MGS로 보내는 메시지로 EMR 시스템에 

의사가 오더(order)한 검사 항목과 재 검사 기기의 

정보를 매핑하기 한 메시지이다. 메시지 규격은 기본

으로 ORU-R01 규격을 따르나 필드의 많은 부분은 

채워지지 안은 상태로 달되게 된다. 비워진 필드는 

MGS에서 EMR 시스템의 오더 정보와 매핑해서 

update한 뒤 MG로 달하게 된다. 

나. Response 메시지

Response 메시지는 MGS에서 EMR 시스템의 오더 

정보를 조회해 Request 메시지에 오더 정보를 매핑한 

메시지로 기본 인 구조는 Request 메시지와 동일하다. 

OBR과 OBX가 추가 되며 OBX는 각 검사항목들이며 

단 와 참고치를 포함하고 결과만 빠진 상태이다. 

다. Result 메시지

Result는 response 메시지에 검사 결과가 추가된 형

태가 된다. 이미지 타입의 경우 바코드 타입과 기본 으

로는 동일하나 결과 항목이 시리얼 번호로 구성된 이미

지 일명이다. 서버 구 에서 살펴보겠지만 이미지 

일은 별도의 통신 규격을 통해 별도 서버로 송 된다.

3. 메디컬 게이트웨이 서버(MGS) 구현 

MGS의 서버 모듈은 MG와의 통신을 담당하는 MG 

연동 모듈, EMR 시스템과의 연동을 담당하는 EMR연

동 모듈, 그리고 데이터의 변환을 담당하는 데이터 컨

버터 모듈로 구성된다. MGS는 이 세 모듈을 통해서 

MG와 EMR 간의 메시지 수신, 변환, 송을 처리 한

다. 그림 4는 MGS의 내부 구성을 보인다.  

그림 4. 메디컬 게이트웨이 서버의 구성
Fig. 4. The configuration of Medical Gateway

Server

가. MG와 MGS와의 연동

그림 5는 먼  MG와 MGS내의 MG 연동 모듈과 

EMR 연동 모듈과의 작업을 보이는 시 스 다이어그램

이다.

그림 5. MG와 MGS와의 연동
Fig. 5. Interworking MG with MGS 

MG로부터 송된 HL7 데이터(ORU-R01)는 EMR 시

스템과의 인터페이스를 한 DH Service 모듈로 송 

되는데 DH Server에서는 DH Service 의 상태를 먼  

확인하고 이상이 있는 경우 메시지를 스풀링해서 서비

스가 단된 상태에서도 MG 데이터를 수신할 수 있도

록 구 하 다. 한 서비스가 사용 가능한 시 이 되

면 스풀링된 데이터는 자동 송이 되어 단없는 서비

스 구 이 가능하며 메시지 유형에 따라 ORU 메시지

를 생성 한다.

나. MGS와 EMR과의 연동

그림 6은 MGS내의 EMR 연동 모듈과 EMR 간의 

연동 작업을 보이는 시 스 다이어그램이다. EMR 연

동 모듈(DH Service)은 실제 EMR 시스템과 연동하는 

모듈로 의료기  이나 시스템에 따라 개별 구 되어야 

하는 모듈이다. 만일 디지털 병원 수출과 같이 해외 병

원에 본 솔루션이 수출되는 경우 DH Service 모듈만 

해당 의료기 에 맞게 로그래  하면 되는 것이다. 

본 논문의 범 는 아니지만 로젝트 범 에는 통합 개

발 도구가 포함되어 있으며 이를 통해 EMR 연동 모듈

을 손쉽게 개발하고 서버에 배포 할 수 있다.
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그림 7. MG, MGS 그리고 EMR와의 연동을 위한 실험 시스템
Fig. 7. A System for the experiment to interwork MG, MGS with EMR

그림 6. MGS와 EMR와의 연동
Fig. 6. Interworking MGS with EMR

데이터 변환 과정에서는 참조치에 한 분석도 함께 이

루어지며 검사 결과와 생성된 OBX 세그먼트에 있는 

참조치를 비교해 정상/비정상 을 최종 메시지에 포함시

킨다. 이 부분은 향후 CDSS(Clinical Decision Support 

System)와 연동할 수 있는 부분으로 의료기 내 CDSS 

시스템과 의 인터페이스를 통해 련 메시지나 Alert 

을 처리할 수 있다.

Ⅳ. 실험 및 결과 

제안된 시스템의 실험을 해서 그림 7과 같은 실험 

환경을 설정하 다. 이 실험 환경에서 의료 장비는 진

단검사 장비인 액학 검사기 Sysmex XE-2100이 사

용되었으며 메디컬 게이트웨이는 2013년 연구과제인 

“디지털 병원 정보 시스템 의료 기기 통합 임워크 

기술 개발”의 일환으로 개발된 메디컬 게이트웨이를 사

용하 다. 의료 기 의 EMR 시스템으로 실제 의료기

의 EMR 시스템이 필요하지만 본 논문에서는 병원의 

EMR 시스템 신 개발용 EMR 인터페이스 모듈을 이

용해 실험을 진행 하 다. 개발용 EMR 인터페이스 모

듈은 개인식별정보가 제거된 실제 EMR DB와 뷰, 내장

로시 의 패키지로 실제 의료기 에서 개발 목 으

로 활용하는 모듈이다.

1. 시스템 연동에 의한 메시지 처리 

그림 7을 기반으로 구성된 실험 환경에서 메디컬 게

이트웨이(MG), 메디컬 게이트웨이 서버(MGS), EMR 

인터페이스 모듈의 연동에 의한 바코드 타입의 메시지 

처리의 실험을 해 그림 2에서 보인 시 스 다이어그

램을 실험 시나리오로 활용하 다. 

- Request 메시지

MG와 MGS와의 연동에서 MG가 MGS로 달하는 

요청 메시지는 다음 그림 8과 같다. 바코드를 제외한 

검사와 련된 부분의 정보는 빈칸인 상태에서 MGS

로 달된다. 

MSH|^~\&|HL7|B0801|||1||ORU^R01|BARCODE|P|2.3

PID|||107558^E024^|||||

PV1||E|

OBR|1||||||20090927151949

그림 8. 요청(Request) 메시지
Fig. 8. Request Message 

- Response 메시지

Response 메시지는 MGS가 request 메시지를 EMR 

인터페이스 모듈로 송해 메시지 안의 바코드에 해당

하는 환자 정보, 환자의 검사 항목과 검사 기기에 한 

정보를 매핑하여 request 메시지 에 추가한 메시지이다. 
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그림 9는 본 실험에서 생성된 그림 8의 request 메시지

에 응하는 response 메시지이다. Response 메시지는 

request 메시지와 형식은 같으며 검사항목에 해당하는 

OBX 항목이 추가된 것을 확인할 수 있다. 

MSH|^~\&|HL7|B0801|||1||ORU^R01|BARCODE|P|2.3
PID|||107558^E024^1234|홍길동||50|M
PV1||E|1111^2222
OBR|1||||||20090927151949
OBX|1|ST||HGB|||A|||R||P|
OBX|2|ST||HCT|||A|||R||P|
OBX|3|ST||RBC|||A|||R||Q|
OBX|4|ST||WBC|||A|||R||Q|

그림 9. 응답(Reponse) 메시지
Fig. 9. Response Message 

- Result 메시지

Result 메시지는 response 메시지를 MG로 송하여 

의료 기기에서 검사를 진행하고 그 결과가 추가된 메시지

이다. 그림 10은 그림 9의 response 메시지에 해당하는 

result 메시지이다. 여기서 OBX 항목을 보면 의료 기기에

서 측정된 결과가 포함되어져 있는 것을 확인할 수 있다.

MSH|^~\&|HL7|B0801|||1||ORU^R01|BARCODE|P|2.3
PID|||107558^E024^1234|홍길동||50|M
PV1||E|1111^2222
OBR|1||||||20090927151949
OBX|1|ST|03|HGB|12.7|g/dl|11.2~17.2|A|||R||P|
OBX|2|ST|04|HCT|39.1|%|33.6~51.5|A|||R||P|
OBX|3|ST|02|RBC|TEST|*10-6/mm-3|3.8~5.6|A|||R||Q|
OBX|4|ST|01|WBC|2|*10-6/mm-3|3.2~10.2|A|||R||Q|

그림 10. 결과(Result) 메시지
Fig. 10. Result Message 

MG와 EMR 연동 실험을 통해 설계된 메시지 규격

을 이용한 메시지 처리가 가능한 메디컬 게이트웨이 서

버의 원할한 데이터 교환을 확인하 다. 본 논문에서 

설계된 데이터 규격과 메디컬 게이트웨이 서버를 이용

하여 서로 다른 의료 시스템 간의 데이터 교환을 효과

으로 할 수 있으며 시스템 간의 연동을 용이하게 할 

수 있기 때문에 디지털 병원 수출이 가능하게 한다.

이미지 타입 장비의 경우 EMR 시스템에서 제공하

는 기능에 따라 자체 이미지 장소를 활용하는 경우와 

의료 상 통합 리 시스템인 PACS 와 연동하는 경우

로 나 어 구 할 수 있다. 본 실험 에서는 자체 이미

지 장소를 활용하는 것으로 실험 했으며 PACS 와 

연동하기 해서는 HL7 메시지를 생성해 PACS 인터

페이스와 연동 하도록 서버 측 로그램 모듈이 수정 

되어야 한다.

본 논문의 배경이 되는 연구과제의 범 에서는 요구

사항 분석 단계에서 업에서 가장 리 사용되는 HL7, 

CDA, DB 인터페이스만 구 하기 때문에 PACS 인터

페이스는 다음 연구에서 구 하는 것으로 진행되었다

Ⅴ. 결 론 

본 논문에서는 메디컬 게이트웨이를 통한 의료 기기 

통합환경에서 메디컬 게이트웨이와 병원의 EMR 시스

템과 연동을 한 메시지 규격을 설계하고 메디컬 게이

트웨이 서버를 구 하 다. 구 된 메디컬 게이트웨이 

서버는 의료 임상기기에서 생성되어 메디컬 게이트웨

이를 통해 송된 바코드 타입의 의료 데이터와 이미지 

타입의 의료 데이터를 모두 EMR 시스템에 연동하여 

리되도록 한다. 메디컬 게이트웨이와 EMR 시스템과

의 의료데이터의 효율  연동을 해 의료 표 인 HL7 

기반의 request 메시지, reponse 메시지, 그리고 result 

메시지의 규격을 설계하 다. 구 된 메디컬 게이트웨

이 서버는 각 병원의 다양한 EMR 시스템과 연동할 수 

있는 개방형 모듈 기반의 서버 시스템으로 설계되었으

며 PACS와 같은 다양한 의료 정보 시스템과도 효율

으로 연동이 가능하다. 개발된 메디컬 게이트웨이 서버

는 개방 이기 때문에 서로 다른 병원의 메디컬 게이트

웨이와의 데이터 교환이 용이하다. 따라서 디지털 병원

과 같은 의료 정보 시스템을 수출하는 국가  로젝트

에 기여할 수 있다.
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