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요  약

본 논문에서는 웨이블릿 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  FD-OFDM(Frequency Diversity OFDM) 

시스템과 일반 OFDM 시스템의 성능을 비교 분석 한다. 푸리에 변환에 기반하는 일반 OFDM방식과는 달리 웨이블릿 OFDM 

방식은 웨이블릿 변환을 사용하며, CDM (Code Division Multiplexing)과 OFDM의 간 인 특성을 통해 심볼간 간섭을 효과

으로 제거할 수 있으며 채 간 간섭 역시 최소화 할 수 있다. FD-OFDM 방식의 경우, 각 병렬 랜치에 입력된 심볼들이 

직교 시 스로 곱해진 뒤 모든 부반송 에 분배되고, 각 부반송 는 주어진 임에서 각 병렬 랜치의 심볼 조각들의 합의 

형태로 이루어진 정보를 달한다. FD-OFDM의 한 부반송  내에 포함된 모든 심볼들은 직교 시 스에 의해 구별되며, 간섭

에 강하며 주 수 다이버시티 특성을 가진다는 장 을 지닌다. 역 간섭과 하모닉 잡음 환경에서 BER (Bit Error Rate) 성

능을 통해 시스템 간 성능 비교 분석을 진행하 으며, 이를 통해 웨이블릿 OFDM과 FD-OFDM의 성능이 일반 OFDM보다 간

섭에 해 강건하고 특히 하모닉 노이즈 환경에서는 웨이블릿 OFDM이 가장 강건한 특성을 보이는 것을 알 수 있다. 

Abstract

In this paper, we compare the performance of wavelet OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) and 

FD-OFDM(Frequency diversity OFDM) system with conventional OFDM system. Wavelet OFDM system uses wavelet 

transform rather than Fourier transform and contains intermediate characteristics of CDM (Code Division Multiplexing) and 

OFDM. In wavelet OFDM system, inter-symbol interference (ISI) can be suppressed effectively and adjacent channel 

interference can be also minimized well. In FD-OFDM system, each parallel branch symbol is multiplied by the orthogonal 

sequence and distributed into all sub-carriers. Then, each sub-carrier transmits information composed of the symbol 

components of all parallel branches in the given frame. FD-OFDM contains the frequency diversity characteristic and, 

therefore, FD-OFDM can be robust to the narrowband interference. For the comparison among different systems, BER 

(Bit-Error Rate) performances are evaluated in the presence of narrow-band interference and a harmonic noise channel. 

From the evaluation results, compared to the conventional OFDM, wavelet OFDM and FD-OFDM shows better robustness 

against the interference and, especially, wavelet OFDM is the most robust in harmonic noise channel.
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Ⅰ. 서  론

OFDM은 다  주 수 변조의 응특성을 이 으로 

가지고 있음으로써 역 효율이 높고, 다 경로 페이딩

에 강하다
[1～3]
. 그러나 력선 통신 채 과 같이 재 이

나 고조  잡음이 있는 좋지 않은 채  환경에서 

OFDM 시스템은 성능 하가 크게 나타난다. 이런 강
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한 간섭에 한 취약함을 극복하고자, 웨이블릿 OFDM

방식과 FD-OFDM방식이 연구 개발 되었다[4∼8]. 두 방

식 모두 역 간섭 환경에서 우수한 성능을 보이며, 

간섭을 이는 방식으로 제안되었다
[4, 7]
.  

웨이블릿 OFDM은 시간 역과 주 수 역에서 모

두 집 된 형을 설계할 수 있고, 따라서 웨이블릿 변

환은 CDM과 OFDM의 간 인 특성을 가진다
[6].
  

한, 서로 다른 단계에 있는 형 간에 서로 직교할 뿐만 

아니라, 같은 단계에 있는 형 사이에도 시간 인 편

이가 있으면 서로 직교하는 특성을 가지고 있으며, 이

와 같은 특성은 심볼 간 간섭을 효과 으로 제거하는데 

유용하게 이용할 수 있다[6, 8]. 이와 동시에, 직교 형을 

채 의 특성에 따라 최 화 할 수 있도록 설계 할 수 

있으므로 채  간 간섭을 효과 으로 제거할 수 있다[7]. 

FD-OFDM은 입력된 각 병렬 랜치의 심볼들에 직교 

시 스로 곱한 뒤 모든 부반송 에 분배하고, 각 부반

송 는 주어진 임에서 각 병렬 랜치의 심볼 조각

들의 합으로 이 진 정보를 달하는 방식으로, 부반송

 내에 다른 심볼들은 직교 코드에 의해 구별된다
[4]
. 

FD-OFDM의 이러한 구조는 주 수 다이버시티 특성

으로 이어지며, 간섭에 강하다는 특성으로 연결된다. 

본 논문에서는 역 간섭  하모닉 잡음에 취약한 

기존의 OFDM 시스템에 하여 웨이블릿 OFDM  

FD-OFDM 시스템의 성능을 비교 분석하 으며, 간섭 

채  상황에 따라 시스템 간 성능 분석을 진행하 다. 

Ⅱ. 시스템 구성과 특성

1. 웨이블릿 OFDM 시스템

그림 1과 그림 2는 웨이블릿 OFDM 시스템 송수신

기의 구성도를 보인다. 기존 OFDM 송신기와 동일하게 

S/P (Serial-to-Parallel) 컨버터로 들어가게 되고, IFFT

블록 신에 IDWT(inverse discrete wavelet 

transform) 블록으로, 수신단의 FFT블록은 DWT 

(discrete wavelet transform) 블록으로 체되며, 출력

은 P/S (Parallel-to-Serial) 컨버터로 들어가게 되어 하

나의 웨이블릿 OFDM 심볼이 생성되는 시스템이다.  

웨이블릿 OFDM 변조방식의 송신신호는 s(t)를 다음

과 같이 표 할 수 있다
[6]
. 
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그림 1. 웨이블릿 OFDM 시스템 송신기 구성도

Fig. 1. Transmitter block diagram of Wavelet-OFDM.

여기서 d m(n)은 n번째 심볼에 한 m번째 부채

의 송 데이터를 의미하며,  는 2진 트리 구조 

웨이블릿 분해 (tree structured wavelet decomposition) 

단계에서 l번째 단계의 웨이블릿 패킷 함수를 의미한다. 

T는 심볼 구간이고, M은 송에 사용하는 부채 의 수

를 나타낸다.

여기서 웨이블릿 패킷 함수  는 모함수 

 로부터 다음과 같은 계식을 만족하도록 확장

한다.

∑ −=−+
n

lmlml nTtnht )()()( ,12,1 φφ

∑ −=+
n

lmlml nTtngt )()()( ,2,1 φφ   (2)

여기서   
이고, , 은 

     의 계를 가지며, 각각 

역 필터 고역 필터에 해당한다. 그리고 각 분해 단계

의 웨이블릿 함수 사이에는 2배 팽창(dilation) 계로써 

   
  

   계식이 성립하며, 동일 단

계  서로 다른 단계에 있는 모든 함수는 서로 직교한

다.  동일 단계에서의 평행이동 함수(translation)사이

에도 다음과 같이 직교 계가 성립한다. 

〈   〉  (3)

따라서 각 단계의 기  함수  는 체가 직교 

기 함수를 이루게 된다. 한편 이와 같은 기 함수는 

모함수  에 의해 모두 결정되며, 이것은 모함수에 

따라 통신 시스템의 성능이 결정됨을 의미한다. 같은 

단계에 있는 동계함수 사이의 직교성은 심볼 간 간섭 

제거에 용이하게 이용할 수 있으며, 같은 함수가 평행 

이동한 경우   심볼 구간의 정수배 이동해도 직교하

는 함수이다. 따라서 모함수  의 형태는 웨이블릿

의 직교조건만 만족하면 되므로 다양한 형태의 함수를 

설계할 수 있다는 장 을 갖는다. 그리고 이와 같이 설

(1663)
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그림 2. 웨이블릿 OFDM 시스템 수신기 구성도.

Fig. 2. Receiver block diagram of Wavelet-OFDM.

f

t
(a) 웨이블릿 OFDM 스펙트럼. 

f

t

(b) OFDM 스펙트럼. 

그림 3. 시간 주 수 역에서 본 웨이블릿 OFDM  

OFDM  스펙트럼 비교.

Fig. 3. Comparison spectrum of wavelet OFDM with 

OFDM.

계한 웨이블릿 함수는 웨이블릿 패킷 변조뿐 아니라, 

그림 3과 같이 서로 다른 모양의 시간 주 수 역을 

차지하도록 서로 다른 단계의 웨이블릿 함수를 변조함

으로써 다 속도(multi-rate) 송 시스템을 용이하게 

구 할 수 있다. 

2. FD-OFDM 시스템

가. FD-OFDM 송신기 구성

그림 4은 FD-OFDM의 송신부 구성도를 보인다[4]. 

입력단에서 R bits/sec 의 속도로 입력 데이터가 S/P  

컨버터로 들어가게 되고 그것은 NR ′/ bits/sec의 속도

로 N′개의 병렬 데이터를 공 하게 된다. S/P 컨버터

의 출력 데이터 신호 qx 는 직교 Walsh Hadamard 시

스 ],...,,[ 1,1,0, −′= Nqqqq wwwW 에 의해 확산되며, 확

산 후에 데이터 속도는 다시 R bits/sec로 된다 

( 1,..,0 −′= Nq ). qx 가 QAM constellation에서의 복소
수로 가정한다면 확산신호는 다음과 같다.

1,...,0,,,, −′=+== NkforwjwwxX kqqkqqkqqkq βα (4)

의 과정은 orthogonal code division 

multiplexing(OCDM) 이라 불려지고 서로 직교코드에 

의해 분리된 N′의 병렬 데이터의 세트로 공 한다.

다음 단계로 각각의 병렬 직교 스트림은 일반 

OFDM과 같이 처리된다. 즉, 확산된 신호가 두 번째 

S/P 비트 버퍼와 encoder에 들어가고 N개의 병렬 서

 스트림을 공 한다. encoder는 코딩 이득(coding 

gain)이 2 일 때 다음과 같이 정의된 NN ′= 2 의 복소 

데이터를 만든다.

⎪
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α

(5)

만약 코딩 이득이 4일 때는 코딩 이득이 2일 때의 코

딩된 데이터를 두 배로 보내주며 이는 아래와 같이 나

타낼 수 있다. 이때 NN ′= 4 이 된다. 
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그리고 이 과정에 의해 IFFT 출력은 다음과 같이 정

의된다.

∑
−

=

−==
1

0

)/(2
,, 1,..,1,01 N

k

Nkmj
kqmq NmforeY

N
y π

 

(6)
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N개의 병렬 IFFT 출력은 P/S 컨버터로 들어가고 

그것은 한 guard - time 는 cyclic prefix를 각각에 

임에 첨가하게 된다. 병렬 스트림 q의 출력 P/S 신

호는 다음과 같이 주어진다.

∑
−

=

−==
1

0

)/(2
, 1,..,1,01)(

N

k

Nkmj
kqq NmforeY

N
ms π

 

(7)

OFDM  로세스는 각각의 q에 의해 병렬로 치

시키고 모든 N′병렬 OFDM 스트림은 주 수와 시간

역에서 동기화 된다. 즉 N′  병렬 OFDM은 정확히 같

은 서 캐리어 주 수와 그것들의 시간 - 임이 정

확히 동기화 된다. 병렬 신호 )(msq 은 합쳐져서 D/A 

컨버터로 )(ts 를 공 하기 해 들어가게 된다.

출력신호는  설명에 근거하여 다음과 같은 행렬 

ND ′로 표 할 수 있다.
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모든 OFDM 서 캐리어 주 수 는 

)1,...,0(, −′= Nifi 는 모든 데이터 비트 

11 ,...,, −′No xxx 를 포함한다. 그리고 Walsh 

Hadamard 시 스 ],....,,[ 1,1,0, −′= Nqqqq wwwW 에 의해

그림 4. FD-OFDM 시스템 송신기 구성도.

Fig. 4. Transmitter block diagram of FD-OFDM.

서 각각 구별된다. 이것은 각각의 데이터 비트의 력

이 확산 되었다는 것을 의미한다.

특별히 직교 시 스가 Walsh Hadamard가 아니라 

(0,1)을 가지고 있다면 다음과 같다.

⎩
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이 경우, FD-OFDM 는 보통의 OFDM과 같이 된다.
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나. FD-OFDM 수신기 구성 

기본 인 FD - OFDM의 수신기의 구조는 그림 5와 

같다. 

그림 5. FD-OFDM 시스템 수신기 블록도.

Fig. 5. Receiver block diagram of FD-OFDM.

복조 와 A/D (Analog-to-Digital) 변환 후의 수신 신

호 은 S/P 컨버터로 들어간다. 그리고 N 개의 병
렬 데이터 포인트 을 공  한다

( 1,...,2,1 −= Nm ). 병렬 데이터 은 그때 DFT에 

들어가고 N  복소 데이터 신호 포인트는 다음과 같이 
주어진다.

∑
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(9)

의 병렬 데이터는 decoder/demapper 에 들어가고 

2/NN =′  데이터 포인트를 만들며

이는 다음과 같이 정의된다.
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이것은 일반 OFDM 시스템과 같이 처리된다. P/S 컨

버터에 들어가는 N′  병렬   포인트는 N′  Hadamard 

시 스 ],....,,[ 1,1,0, −′= Nqqqq wwwW 에 의해 그림 5에서

처럼 데이터를 복원하기 해 역 확산된다

)1,...,1,0( −′= Nq . 

기본 인 FD-OFDM 시스템의 함수들을 정의하기 

해 A/D 컨버터의 출력의 수신 신호가 송신된 신호와 

같다고 가정한다. 그때의 FFT의 출력은 다음과 같다.

1,...,1,01 1
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)/(2 −== ∑
−

=

− Nmfores
N

b
N

m
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mk

π

(11)

ms 은 S/P 컨버터의 출력이고 cyclic prefix가 제거된 
후의 신호 포인트이다. 그리고 그때의 decoder/ 

demapper의 출력에서 신호 포인트는 다음과 같다.
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P/S 컨버터 후의 0번째 역확산기의 출력에서 신호는 

다음과 같다.
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Ⅲ. 성능분석과 논의

3-1 협대역 간섭 성능

역 간섭이 일정한 역폭을 갖고 JSR(jamming 

to signal power ratio)이 -10∼+10 dB로 증가할 때, 그

리고 일정한 JSR을 갖고 역폭이 차 넓어질 때의 

두가지 측면으로 BER성능을 나타낸다. 편이를 해 간

섭 역폭을 band라 표 하며 이는 간섭 역폭 내에 

치하여 그 향을 받는 부 반송 의 수를 나타낸다. 

성능분석에 사용되는 FD-OFDM과 웨이블릿 OFDM은 

일반 OFDM과 동등한 비교를 해 encoding 부분을 생

략하며 부반송 의 수  ′  과 256으로 한다. 변조
방식은 QPSK이며 채  환경은 역 간섭과 

AWGN(additive white gaussian noise) 채 이라 가정

한다. 모든 성능 분석은 Monte Carlo 시뮬 이션을 이

용하 다. 

가. JSR의 크기에 따른 성능. 

일정한 간섭 역폭에서 JSR의 크기에 따라 나타나

는 BER 성능을 앞에서 언 한 두 가지 부 반송 의 경

우 각각 비교 분석한다. 첫째로, 간섭 역폭 band =4이

며, 부반송  수는 16으로 설정한다. 이는 시스템 내에

서 연속된 4개의 부반송 가 차지하는 역과 같다. 

JSR은 Pi/Ps로 정의하며 3dB, 6dB, 9dB에서 측정한다. 

여기서 Pi는 간섭 력이며 Ps는 신호 력이다. 성능 

곡선의 Y축 Pe는 BER을 의미한다. 

의 그림 6, 그림 7과 그림 8은 JSR이 3dB씩 증가
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그림 6. 1/4 시스템 역에 걸쳐 역 간섭이 존재 할 

때 성능곡선 (JSR = 3dB)

Fig. 6. BER Performance with narrow-band interference 

over 1/4 system bandwidth @ JSR = 3dB.
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그림 7. 1/4 시스템 역에 걸쳐 역 간섭이 존재 할 

때 성능곡선 (JSR = 6dB)

Fig. 7. BER Performance with narrow-band interference 

over 1/4 system bandwidth @ JSR = 6dB.
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그림 8. 1/4 시스템 역에 걸쳐 역 간섭이 존재 할 

때 성능곡선 (JSR = 9dB)

Fig. 8. BER Performance with narrow-band interference 

over 1/4 system bandwidth @ JSR = 9dB.

할 때, OFDM과 FD-OFDM과 웨이블릿 OFDM의 BER 

성능을 나타낸다. 그림에서 보는 것과 같이 JSR이 3 

dB에서 FD-OFDM과 웨이블릿 OFDM의 BER 곡선은 

크게 차이가 나지 않지만, 일반 OFDM의 BER 곡선은 

매우 큰 폭으로 차 높아짐을 알 수 있다. 그러나 JSR

이 계속 증가하면 FD-OFDM의 BER 곡선은 크게 상

승하고 웨이블릿 OFDM의 BER 곡선은 비교  그 상

승의 폭이 작아짐을 알 수 있다. 결국 의 결과로부터 

웨이블릿 OFDM이 FD-OFDM과 일반 OFDM보다 

JSR이 일정 크기 이하일 때 매우 좋은 성능을 갖는다

는 것을 확인할 수 있으며, 웨이블릿 변조가 Walsh 

Hadamard 시 스를 이용한 역 확산보다 역 간

섭에 강인함을 알 수 있다. 

두 번째로 간섭 역폭 band =4이며, 부반송 가 256

일 때, JSR이 –10∼+10 dB로 변화시키며 각각의 시스

템에 성능을 측정한다. 그림 9와 그림 10 그리고 그림 

11은 의 주어진 조건하에 그려진 OFDM과 

FD-OFDM 그리고 웨이블릿 OFDM의 BER 성능을 나

타낸다. 그림에서 보는 것과 같이 JSR이 5dB 이하에서

는 FD-OFDM과 웨이블릿 OFDM이 비슷한 경향으로 

BER 곡선이 크게 변하지 않고 일반 OFDM의 BER 곡

선만 매우 큰 폭으로 높아지며, error floor를 나타낸다. 

그러나 JSR이 계속 증가하면 FD-OFDM과 웨이블릿 

OFDM이 비슷한 경향으로 BER 곡선이 크게 상승하고 

일반 OFDM의 BER 곡선은 비교  그 상승의 폭이 작

아짐을 확인 할 수 있다. 이러한 error floor는 JSR이 

역 간섭  신호의 비이므로 그 크기가 시스템의 

한계를 넘어서는 환경에서는 SNR(signal to noise 
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그림 9. 일반 OFDM의 JSR에 따른 BER성능.

Fig. 9. BER performance of OFDM when JSR = -10 

∼ +10 dB.
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그림 10. FD-OFDM의 JSR에 따른 BER성능.

Fig. 10. BER performance of FD-OFDM when JSR = 

-10 ∼ +10 dB.
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그림 11. 웨이블릿 OFDM의 JSR에 따른 BER성능.

Fig. 11. BER performance of wavelet OFDM when JSR 

= -10 ∼ +10 dB.
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ratio)이 증가하여도 BER이 더 이상 감소하지 않게 되

는 것이다. 의 결과로 부터 FD-OFDM과 웨이블릿 

OFDM이 일반 OFDM보다 역 간섭에 강건성이 더 

크다는 것을 알 수 있으며, 웨이블릿 OFDM이 

FD-OFDM보다 비교  더 강건하다는 것을 확인할 수 

있다. 따라서 JSR이 일정 크기이하일 때, FD-OFDM과 

웨이블릿 OFDM 모두 매우 좋은 성능을 갖는다. 

나. 간섭 대역폭에 따른 성능. 

일정한 JSR에서 간섭 역을 변화하 을 때 나타나

는 BER 성능을 분석한다. 여기에서 JSR = 0dB로 하며 

간섭 역, 즉 band = 2, 4,..., 64, 128 에서 측정한다.

그림 12과 그림 13 그리고 그림 14는 각각 OFDM과 

FD-OFDM 그리고 웨이블릿 OFDM 의 역 간섭 

역폭 변화에 따른 BER 특성을 나타낸다. 그림에서와 
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그림 12. Band에 따른 일반 OFDM의 BER 성능.

Fig. 12. BER performance of OFDM when Band =2 ∼

128.
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그림 13. Band에 따른 일반 FD-OFDM의 BER 성능.

Fig. 13. BER performance of FD-OFDM when Band = 2 

∼128.
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그림 14. Band에 따른 웨이블릿 OFDM의 BER 성능.

Fig. 14. BER performance of Wavelet OFDMwhen Band 

= 2 ∼ 128.

같이 band = 128 일 때는 OFDM과 FD-OFDM은 성능 

차이가 크지 않지만 웨이블릿 OFDM의 성능이 가장 우

수한 것을 확인할 수 있다. 한, band가 작아지면, 특

히 band < 32 일 때 OFDM과의 성능 차이가 매우 크

게 나타난다. 하지만, FD-OFDM과 웨이블릿 OFDM의 

성능 차이는 크지 않다. 웨이블릿 OFDM과 FD-OFDM

은 OFDM보다 일정 역폭 이하의 역 간섭에서 우

수한 성능을 갖는다는 것을 알 수 있다. 

3-2. 하모닉 잡음에 대한 성능비교

하모닉 잡음은 임펄스 형태로 나타나며 시스템 역 

체에 걸쳐 일정한 주 수 간격으로 균일하게 분포한

다. 하모닉 잡음의 조 도는 시스템 역 내에 분포하

는 하모닉 잡음들이 차지하는 역폭과 시스템 역폭
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그림 15. 일반 OFDM의h-rate(0.01∼0.8)에 따른 BER성능.

Fig. 15. BER performance of OFDM when h-rate = 0.01 

∼ 0.8.
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그림 16. FD-OFDM의 h-rate(0.01∼0.8)에 따른BER성능.

Fig. 16. BER performance of FD-OFDM when h-rate = 

0.01 ∼ 0.8.
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그림 17. 웨이블릿 OFDM의 h-rate(0.01∼0.8)에 따른 

BER성능.

Fig. 17. BER performance of Wavelet OFDM when 

h-rate = 0.01 ∼ 0.8.

의 비율로 나타낼 수 있으며 본 논문에서는 ‘h-rate’라 

표기하 다. 하모닉 잡음와 신호의 력비 JSR = 0 dB

로 정하고 h-rate이 0.01, 0.05, 0.1,…, 0.8 일 때 세 가지 

시스템의 BER 성능을 비교  분석한다. 

의 그림 15와 그림 16 그리고 그림17은 각각 

OFDM과 일반 FD-OFDM 그리고 웨이블릿 OFDM의 

h-rate에 따른 BER 성능을 나타낸다. 앞의 1 에서와 

유사하게 낮은 h-rate에서 일반 OFDM과 나머지 두 시

스템의 성능차이는 크게 나타나며 h-rate > 0.4 일 때 

FD-OFDM의 BER 곡선이 매우 높아져 결국 h-rate = 

0.8 일 때 OFDM 시스템과 성능은 같게 나타난다. 하지

만 웨이블릿 OFDM은 h-rate = 0.8 일 때도 가장 강건

함을 알 수 있다.

이러한 결과로부터 하모닉 잡음 환경에서 웨이블릿 

변환이 탁월한 효과가 있으며, 웨이블릿 OFDM 성능이 

FD-OFDM과 일반 OFDM보다 좋은 성능을 갖는다는 

것을 알 수 있다.

Ⅳ. 결  론 

본 논문에서는 웨이블릿 OFDM과 FD-OFDM의 

역 간섭과 하모닉 노이즈에 한 강건함을 일반 

OFDM 시스템과 비교한다. 역 간섭에 한 성능분

석 결과 일정한 역폭의 역 간섭이 있는 경우 

JSR이 –10 ∼ +10dB로 증가할 때, 낮은 JSR에서는 웨

이블릿 OFDM과 FD-OFDM이 성능이 비슷하고 우수

하며, 일반 OFDM이 가장 나쁘다. 하지만, JSR이 증가

되면 웨이블릿 OFDM 성능이 가장 우수하다. 그리고 

일정 JSR에서 역 간섭의 역폭이 증가할 때도 역

시 유사한 성능특성을 보인다. 하모닉 노이즈에 한 

성능분석 결과 한 JSR이 0 dB인 하모닉 노이즈의 조

도 h-rate이 0.01 ∼ 0.8로 증가할 때 의 결과들과 

유사한 성능특성을 나타낸다. 

이러한 성능 분석으로부터 웨이블릿 OFDM과 

FD-OFDM의 성능이 일반 OFDM보다 간섭에 해 매

우 강건함을 알 수 있으며, 하모닉 노이즈 환경에서는 

특히 웨이블릿 OFDM이 가장 좋은 것을 알 수 있으며, 

이는 웨이블릿 변환이 Walsh Hadamard 시 스 확산보

다 왜곡에 탁월한 효과가 있음을 확인 할 수 있다.  하

지만 웨이블릿 방식은 필터 뱅크 구조로 이루어져 있어 

기존 OFDM보다 하드웨어 복잡도가 증가한다는 단

이 있으며, FD-OFDM 한 코딩 이득이 커지면 상

으로 bit rate는 감소하므로 무 큰 코딩 이득은 시

스템의 효율을 하시키는 결과를 가져 올 수 있다. 두 

가지 방식 모두 송속도  시스템이 사용되는 채  

환경을 고려하여 히 선택해야 한다. 

이러한 결과들로 볼 때 웨이블릿 OFDM 시스템은 

간섭에 의한 향을 이는 가장 좋은 해결 방안이 될 

수 있으며, 특히 간섭이 크게 작용하는 력선 통신이

나 무선 통신 채 에 가장 좋은 방식임을 확인 할 수 

있다.

REFERENCES

[1] Ramjee Prasad and Shinsuke Hara, “An 

Overview of Multi-Carrier CDMA,” IEEE 

Communications Magazine, vol. 35, no. 12, pp. 

(1669)



42 웨이블릿 OFDM 시스템과 FD-OFDM 시스템 성능 비교 분석 이준서 외

 자 소 개

이  서(정회원) 

2003년 충북 학교 자공학과 

학사.

2005년 충북 학교 자공학과 

석사.

2007년 충남 학교 자공학과 

박사 수료.

2011년∼ 재 LG이노텍 OS개발실 주임연구원.

<주 심분야 : 신호  상처리, 디지털 통신, 

FPGA 설계>

김 지 훈(정회원)-교신 자 

2004년 KAIST 기  자공학

과 학사.

2009년 KAIST 기  자공학

과 박사.(석박통합과정) 

2009년∼2010년 삼성 자 

DMC연구소 책임연구원.

2010년∼ 재 충남 학교 자공학과 조교수.  

<주 심분야: 통신모뎀, SoC (System-on-Chip), 

로세서>

김 환 우(평생회원)-교신 자 

1996년 서울 학교 자공학과

학사.

2000년 한국과학기술원 기 

자공학과 석사.

2004년 University of Utah,

자공학과 박사.

1980년～ 재 충남 학교 기정보통신공학부 

교수

2004년～2005년 IEEE 섹션 의장

2007년～ 재 한 자공학회 충남지부

지부장

<주 심분야 : 신호처리, 디지털 통신, 무선 통

신>

126-133, December 1997.

[2] J. A. C. Bingham, “Multi carrier modulation for 

data transmission: an idea whose time has 

come,” IEEE Communications Magazine, vol. 28, 

no. 5, pp. 5-14, May 1990.

[3] H. Sari, G. Karam, and I. Jeanclaude, 

“Transmission techniques for digital terrestrial 

TV broadcasting,” IEEE Communications 

Magazine, vol. 33, no. 2, pp. 100-109, February 

1995.

[4] Diakoumis Gerakoulis and Paola Salmi, “An 

Interference Suppressing OFDM System for 

Ultra Wide Bandwidth Radio Channels,” IEEE 

Conf. on Ultra Wideband Systems and 

Technologies, pp. 259-264, 2002.

[5] Sohaib Kiani, Sabia Baig, M. Junaid Mughal, 

“Overlap Frequency Domain Equalization for 

Wavelet OFDM,” 한 자공학회, International 

Technical Conf. on Circuits Systems, Computers 

and Communications, pp. 1346-1349, July 2009. 

[6] M. K. Lakshmanan, D. Karamehmedovi , H. 

Nikookar, “An Investigation on the Sensitivity of 

Wavelet Packet Modulation to Time 

Synchronization Error,” Springer US Wireless 

Personal Communications, vol. 58, Issue 3 , pp 

483-502, June 2011.

[7] K. M. Wong, et. al, “Performance of Wavelet 

Packet-Division Multiplexing in Implusive and 

Gaussian Noise,” IEEE Trans. on Commun, vol. 

48, no. 7, pp.1083- 1086, July 2000.

[8] B. G. Negash, H. Nikookar, “Wavelet-Based 

Multi carrier Transmission over Multipath 

Wireless Channels,” IEE Electronics Letters, vol. 

36, no. 21, pp.1787-1788, October 2000.

(1670)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /KOR <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [545.000 394.000]
>> setpagedevice


