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서론

제조회사에 따라 다양한 형태와 재료로 만들어지는 임플란

트는 임플란트 고정체와 지 주, 지 주 나사 등으로 구성된

다. 이중 임플란트 나사는 임플란트 고정체와 지 주를 연결

하며, 구강내 환경에서 임플란트가 적절한 기능을 하는데 있

어 필수적인 구성 요소이다. 임플란트 나사는 제조회사에서

권장하는적절한토크로일정한조임력을유지해야하는데나

사의조임력이작으면기능력에 해임플란트고정체와지

주 및 보철물을 연결하는 나사 풀림을 야기하고, 조임력이 너

무크면나사파절, 나사산표면마모등으로인한임플란트구

성요소간의실패를유발한다.1-5

임플란트 나사의 토크를 적용하는데 가장 일반적으로 사용

되는 핸드 드라이버는 임상가들이 쉽고 편하게 사용할 수 있

어1차적으로나사조임을하는데사용할수있으나, 최종조임

력을적용하는데있어서는임상가의경험수준이나시스템등

에 따라 다양한 오차가 발생되어 최종 토크를 적용할 때는 추

천되지않는다.6-9 이와같은이유로임플란트제조회사는각각

의시스템마다권장하는적절한토크를적용하고임상가가원

하는 조임력을 적용하기 위해 토크의 크기를 제어할 수 있는

다양한형태의토크조절기를개발하 다.5

토크 조절기(Torque-Limiting Device)는 형태에 따라 전자식,
기계식으로나누어진다. 전자식토크조절기는임상가가원하

는토크값을입력하면핸드피스를통해적절한토크가적용되
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는 방식이고 기계식 토크 조절기는 술자가 직접 기계적인 장

치를 이용하여 원하는 토크값을 적용하는 것을 말한다. 기계

식토크조절기는그형태가다양하여콘트라앵 핸드피스에

회전력의 크기가 정해진 콘트롤러를 끼워 사용하는 장치, 토
크의 크기를 나타내는 눈금자가 표시된 곳에 활의 휨을 이용

해서조임력을적용하는장치(spring-style), 일정토크수준이넘

으면핸들의앞부위가꺽여지도록만들어진장치(friction-style)
등다양한방식의기계식토크조절기가사용되고있다.10 하지

만 다양한 형태의 기계식 토크 조절기도 각각의 형태나 사용

횟수와시기, 사용방법및소독시기와소독방법등에따라서

다양한오차가발생되는것으로보고되고있다.4-6,11-13 이에따라

토크조절기의오차발생을줄이고정확도를유지하기위해서

는정기적인점검과장비의보정을권유하고있다.6,14,15

그러나토크조절기가정확한토크값의수준을유지하기위

해 사용 횟수나 기간에 따라 그리고 어떤 방법과 형태로 관리

와점검이이루어져야하는지에 한적절한가이드라인은없

다. 또한 임상가들이 토크 조절기의 정확도를 측정하기 위해

다른새로운장비를구매하거나임플란트제조사에일정기간

마다 토크 조절기의 정확도 평가를 의뢰해서 점검과 보정을

받기에는현실적으로많은어려움이따른다.
따라서본연구에서는임상에서사용되고있는기계식토크

조절기 중 가장 보편적으로 사용되고 구조가 비교적 간단한

형태의기계식토크조절기를선택하여토크조절기를사용하

는방법에따라서제조사에서권장하는토크를적용하고유지

하는데정확도의차이가있는지를비교, 분석하고자하 다.

연구 재료 및 방법

1. 연구 재료

1) 토크조절기

토크최 값제한장치형태의기계식토크조절기를사용하

고 있는 3개제조회사제품과 사용기간이 36개월인 토크조절

기를사용방법에따라두그룹으로나누어총6개의기계식토

크조절기를준비하 다.
세 종류 토크 최 값 제한 장치 형태의 기계식 토크 조절기

내부구성은 3개제조회사제품모두같은데그구성을살펴보

면 토크 드라이버가 연결되는 머리부분, 토크 조절기 몸통부

분, 몸통내부의스프링, 토크의크기를돌려서조절할수있는

핸들부분으로구성되어있다(Fig. 1).
36개월을 사용한 토크 조절기를 사용 방법에 따라 두 개의

그룹으로나누어실험하 는데, 한그룹(그룹1, Fig. 2)은사용할

때는핸들부분을원하는토크값에맞춰조여주고(30 Ncm) 토크

조절기를사용한뒤에는다시핸들부분을풀어서토크조절기

내부의스프링이압축력에의해변형되는것을막고스프링의

복원력을회복하 다. 또다른한그룹(그룹 2, Fig. 3)은사용할

때원하는토크값에맞춰핸들부분을조이고(30 Ncm) 토크조

절기를사용한뒤에도핸들부분을풀어내지않고토크조절기

내부의 스프링을 압축력 하에 유지하여 실험기간 동안 계속

사용하 다.

Fig. 1. Mechanical Torque-Limiting Devices (MTLDs). From top to bottom, head, body, spring, handle. A: Dentium MTLD, B: Osstem MTLD, C: Shinhung MTLD.

Fig. 2. Group 1: Loosen the handle portion of MTLDs. A: Dentium MTLD, B: Osstem MTLD, C: Shinhung MTLD.

Fig. 3. Group 2: Tighten the handle portion of MTLDs. A: Dentium MTLD, B: Osstem MTLD, C: Shinhung MTLD.
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①Dentium Mechanical Torque-Limiting Device (Dentium, Seoul, Korea)
②Osstem Mechanical Torque-Limiting Device (Osstem, Seoul,

Korea)
③Shinhung Mechanical Torque-Limiting Device (Shinhung, Seoul,

Korea)

2) 임플란트고정체, 지 주및지 주나사

직경4.0 mm, 길이10.0 mm의Shinhung Implant M (Shinhung, Seoul,
Korea) 임플란트고정체30개와직경5.5 mm, 치은높이3.0 mm 인
Shinhung Implant M (Shinhung, Seoul, Korea) 임플란트시멘트유지

형지 주와지 주나사30개를각각사용하 다(Fig. 4).

2. 연구 방법

1) 시편제작

①임플란트고정(Fig. 5)
동일한형태의레진블록제작을위해실리콘인상재(Exafine

putty type, GC Corporation., Tokyo, Japan)를이용하여주형을제작

하 다. 임플란트는치과용서베이어를이용하여지면에수직

이 되도록 폴리메틸메타아크릴레이트 자가중합형레진(Ortho-
jet. Lang Dental Manufacturing Co., Inc. Wheeling, USA)을이용하여

임플란트고정체의나사산이잠기도록고정하 다. 

레진블록은20 mm ×20 mm ×20 mm의정육면체가되도록

다이아몬드날을가진절단기및연마기(Exakt Cutting & Grinding
System Apparatebbau, Norderstedt, Germany)와600, 800, 1000번사

포를이용하여절삭과연마후초음파세척기에넣어 1분간적

용하고세척하 다.

②레진블록의고정

각고정체에지 주를반복적으로장착및탈착하기위해시

편을맞춤고정장치를이용하여지면과평행하게장착시켰다. 

2) 임플란트와지 주및나사의연결

각각의 지 주를 임플란트 고정체에 연결하고 토크 조절기

를사용하여지 주나사를제조사에서권장하는30 Ncm의힘

으로고정하 다. 

3) 지 주나사의조임과풀림의반복및각각의풀림토크값

측정(Fig. 6) 
각각의기계식토크조절기를사용하여지 주나사를조이

고, 맞춤고정장치와토크측정기(MGT12, Mark-10 Inc., New York,
USA)를 이용하여 풀림 토크값을 측정하 다. 지 주 나사를

조이고 난 후 계면의 표면침하에 따른 전하중 소실을 보상하

기 위해 10분 후 재조임을 하 고 다시 10분이 지나면 지 주

나사를 풀었다.16 지 주 나사는 반복 사용하여 조임과 풀림을

총20회씩반복측정하 고, 각각의반복측정마다10분의시간

간격을 유지하 다. 6개의 기계식 토크 조절기마다 임플란트

시편을 5개씩준비하여지 주나사의조임과풀림과정을반

복하 다.

Fig. 5. Specimen preparation. Implant fixture to resin block is fixed. Then connect
abutment and abutment screw.

Fig. 6. Removal torque value measuring set. This is composed of a digital torque
gauge, a specimen loading apparatus, an aluminum framework, and specimen grip
device.

Fig. 4. Implant fixture, abutment, abutment screw used for this study.
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3. 통계 분석

통계처리는SPSS 통계프로그램(SPSS 20.0 for Window, SPSS
Inc., Chicago, USA)을이용하여분석하 다. 반복된지 주나사

풀림력검사에 해서지 주나사풀림토크값은 3개제조회

사 별로 repeated measures of ANOVA test를 시행하 고(α=.05)
Scheffe's test로 사후 검정하 다. 사용 방법의 차이에 따른 두

그룹간의비교를위해독립표본 t-검정(Independent sample t-test)을
시행하고95% 유의수준에서검증하 다.

결과

모든실험군에서반복측정에따라풀림토크값이유의성있

게감소하는것으로나타났다(Fig. 7). 제조회사별기계식토크

조절기와 사용 방법에 따른 두 군의 비교에서는 토크 조절기

를 사용한 뒤에 다시 핸들부분을 풀어서 토크 조절기 내부의

스프링이압축력에의해변형되는것을막고스프링의복원력

을회복한그룹(그룹1)과토크조절기를사용한뒤에도핸들부

분을 풀어내지 않고 토크 조절기 내부의 스프링을 압축력 하

에 유지한 그룹(그룹 2) 간에 풀림 토크값은 유의한 차이가 있

었다(P<.001) (Table 1). 
제조사에서권장한기준값(30 Ncm)에 한두그룹간의풀림

토크평균값을비교해보면그룹 1이그룹 2에비해좀더기준

값에가까운결과를보 다. 

고찰

토크최 값제한장치형태의기계식토크조절기는핸들부

위를 조정하여 원하는 지정하중을 정하고 핸들부위를 당김과

동시에외력이토크조절기내부의스프링에작용해서압축력

Table 1. Test samples with the initial torque, removal torque of each groups

Group Initial torque value (Ncm)
Group 1 removal torque value Group 2 removal torque value Independent t-test

Mean ± SD (Ncm) Mean ± SD (Ncm) P value
Dentium MTLD 30 28.5 ± 1.1 26.7 ± 0.8 P<.001
Osstem MTLD 30 30.1 ± 0.9 26.1 ± 0.5 P<.001

Shinhung MTLD 30 25.4 ± 0.6 24.3 ± 0.6 P<.001

Fig. 7. Comparison between Group 1 and Group 2 removal torque value. A: Dentium MTLD, B: Osstem MTLD, C: Shinhung MTLD.
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에 의한 스프링의 단위 변형이 일어나 임상가가 원하는 토크

값을적용하는방식의장치이다.
스프링은 물체의 탄성 또는 변형에 의한 에너지 축적 등을

이용한 기계요소로써 지속적인 하중이 계속 가해질 경우에는

압축력에의한스프링의변형이발생하고스프링이포함된장

치의사용기간및관리방법에따라많은변형과오차가발생

할수있다.
Gutierrez 등14은소독과정중에발생하는스프링의노화나부

식, 마모등으로인해토크조절기의정확도에 향을미칠수

있음을확인하 고, McCracken 등12은열처리과정중토크렌치

내부의 윤활제가 스프링과 엉겨 붙여 고압증기 멸균소독 후

토크값의 증가를 관찰하 다. 그리고 Dellinges와 Curtis10도 고

압증기멸균소독과 화학증기멸균소독 후 기준 토크값에 해

실제 적용된 토크값의 다양한 변화가 발생한 것을 보고하

다. 
앞선 많은 실험에서 토크 조절기의 형태, 사용 횟수와 시기

및 소독 횟수와 방법 등에 따라 정확도에 있어서 많은 차이가

있음이 보고되었고 토크 조절기의 정확도를 유지하기 위해서

는정기적인점검과장비의보정을권유하 으나토크조절기

의관리와점검에 한적절한가이드라인은현실적으로없는

상황이다. 하지만 이번 실험을 통해 임상에서 쉽게 사용한 뒤

관리하는 방법을 조금만 바꾸더라도 토크 조절기의 정확도가

유지될수있는지에 한평가를하 다. 
사용할 때 마다 핸들부위를 원하는 토크값에 맞춰 조여 준

뒤 토크 조절기를 사용한 뒤에는 다시 핸들 부위를 풀어서 토

크 조절기 내의 스프링이 압축력에 의해 변형되는 것을 막고

스프링의복원력을회복하고자한그룹은토크조절기를사용

한 뒤에도 핸들부위를 풀어내지 않고 토크 조절기 내 스프링

을 압축력 하에 계속 유지하여 사용한 그룹과 비교하여 통계

적으로 유의한 차이가 관찰되었는데, 스프링 변형에 의한 토

크 조절기의 오차를 최 한 줄이기 위해 토크 조절기를 사용

한 후에는 토크 조절기 내부의 스프링이 원래의 형태를 회복

될 수 있도록 핸들 부위를 다시 풀어주는 것이 술자가 원하는

적절한토크값을장기간유지하면서사용하는데도움이될것

으로생각된다. 
이번 실험에 사용된 토크 최 값 제한 장치 형태의 기계식

토크조절기는기준토크값에 하여다양한오차율을나타내

었고, 이는 앞서 많은 연구에서 기준 토크값의 10% 범위 내에

서발생하는오차는임상적으로사용하는데큰문제가없다고

보고한기준에비춰볼때5,12 각각의기계식토크조절기에 한

보정작업은반드시필요하리라생각된다.6,13-15 하지만, 두그룹

간에풀림토크차이가거의10% 정도의범위여서기계식토크

조절기의 보정 작업만 제 로 이루어진다면 이후에 사용하는

데에는큰문제가없을것으로보인다.
이번연구는기계식토크조절기의사용기간에따른정확한

사용횟수, 소독횟수와소독방법의차이, 그리고임상상황에

서발생할수있는다양한사용방법과유지관리방법등의변

수들을정확하게통제하지못했다는한계를지니고있어여러

요소들을 같은 환경에서 똑같이 유지할 수 있다면 좀 더 정확

하고신뢰할수있는실험결과를얻을수있었을것으로생각

된다. 또한임플란트고정체, 지 주및지 주나사는한회사

의 제품을 이용하 으나 기계식 토크 조절기는 세 개 회사의

제품을이용하여분석하 기에이에따른풀림토크의차이가

발생할 수 있어 각각의 제조회사에 따른 기계식 토크 조절기

의 정확도를 분석함에는 무리가 있다. 각각의 제조회사에 따

른임플란트고정체, 지 주및지 주나사와기계식토크조

절기를 사용하여 실험을 할 수 있다면 좀 더 임상적으로 유의

한결과를얻을수있을것으로사료된다.

결론

토크조절기를사용한뒤다시핸들부분을풀어서토크조절

기 내부의 스프링이 압축력에 의해 변형되는 것을 막고 스프

링의 복원력을 회복한 그룹은 그렇게 사용하지 않은 그룹과

통계적으로 유의한 차이가 관찰됐고, 기준 토크값(30 Ncm)에
좀더가까운풀림토크값을보 다.
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연구 목적: 임상에서가장보편적으로사용되는기계식토크조절기를선택하여토크조절기를사용하는방법에따라서제조사에서권장하는토크를적용하고유지하는

데정확도의차이가있는지를비교, 분석하고자하 다.
연구 재료 및 방법: 36개월을사용한3개제조회사제품의토크최 값제한장치형태의기계식토크조절기를 상으로하 다. 토크조절기를사용할때마다핸들부위

를조이고사용후에는핸들부위를풀어서토크조절기내부의스프링이압축력에의해변형되는것을막고자한그룹과토크조절기를사용후에도핸들부위를풀어내

지않고토크조절기내부의스프링이압축력하에유지되게사용한그룹으로나누어, 총6개의토크조절기를이용하여풀림토크를측정하 다. 반복측정에따른풀림토

크값의차이를비교하기위해 repeated measures of ANOVA test (α=.05)를사용하 고, 사용방법의차이에따른두그룹간의비교를위해독립표본 t-검정(Independent sample t-test)
을시행하 다.
결과:모든실험군에서반복측정에따라풀림토크값이유의성있게감소하는것으로나타났고(P<.05), 사용방법에따른두그룹간에풀림토크값은유의한차이가있었다.
결론:토크조절기를사용한뒤다시핸들부분을풀어서토크조절기내부의스프링이압축력에의해변형되는것을막고스프링의복원력을회복한그룹은그렇게사용

하지않은그룹과통계적으로유의한차이가관찰됐고, 기준토크값(30 Ncm)에좀더가까운풀림토크값을보 다. ( 한치과보철학회지2013;51:300-6)

주요단어:토크최 값제한장치형태의기계식토크조절기; 풀림토크값; 스프링
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