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요    약 : 우리 해  함  (Naval Ship Product Model, NSPM)  심  하는 업 개  경  통해 계 

 재사 과 M&S  도  고 다. 그 결과 계결과  신뢰  아지고 ,  한 운 , 건  시뮬  

통해  사항   도  하는 연 도 진행 에 다. 에 라 계  DB   그 질에 한 

 각 고 , 그   연 는 상태에 러 는 실 다. 본 연 에 는 들  행연  결과  함  

 질검  에 하여 함   하고 는 상  체  질검  안과  동 하  한 연

 수행하 다. 함     상  하 , 검 과 에 많  시간  고 는 각  사 연  상

 하 , 동차산업에  사 고 는 질(Product Data Quality, PDQ)  상검   하 다. 

 각  상 질검  한 과 알고리  안하  에  한  시스  개 하 다.

핵심용어 : 함 , 득, 질, 상 질검 , 함  

Abstract : Recently, R.O.K. Navy is increasing re-usability of design data and application of M&S(Modeling and Simulation) through the 

establishment of collaborative product development environment focused on Naval Ship Product Model(NSPM). As a result, the reliability of the result 

of design is getting better, and furthermore, a study to improve quality of construction through simulation of production/operation is in progress. 

Accordingly, the database construction of design data and the DB(Database) quality become important, but there was not research related to those or 

it was just initial state. This paper conducted research about system of the quality verification process of shape elements which compose NSPM 

based on the quality verification guideline of NSPM as the result of the precedent study. The hull surface was limited as verification object. The 

study to verify two things that application of basic drawing by the cad model of hull surface, and whether there is error in the geometric quality of 

cad model was progressed. To achieve this goal, the verification criteria and algorithm were defined and the prototype system which is based on was 

developed.
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1.  론

함  득사업  타 체계보다 상   개

간과 수많  개  참여  포함하  에 공  함  

개  해 는 철 한 사업 리    재사

 필  한다. 러한 득 경에  철 하고 과  

시스 통합  득업  업  루  해 는 엇보

다 함  개 과  술    검  필

 하 , 특   심  루지는 계, 건  업

 그 결과  통해 얻어지는 계  각  술 료 등 

득    검  과  함 개  경 

 한 필수 라 할 수 겠다.

미 해 에 는 지니아(Virginia)  수함과 DDX 개 프

그램에 본격  3차원 링 시스  도 하 고, 

 통해  지  함   심  하는 득시스

   운 하 다. 러한 업  득 시스  

과  운 하  하여 별도    리  운

하 , 링 시스  운  그리고  시스 과  

    계  득  해 지  함  

  득   사양  하 다.

우리 도 IPT(Integrated Project Team) 심  함 개  프

그램 체계  하고, M&S  득시스  도 하는 등 

체계 고 과  함  개 체계 에 해 고 다.

함    또  심  하는 업 계 

경 과  연 가 꾸  진행 어 고 , 

 아가 M&S  득시스   통한 계 신뢰

과 건   한 연 도 진행 고 다.

득    행연 는, 지  함

 하  한  아키 처    함  

 하  한 연 가 수행   (Oh et 

al., 2009b), 함   스  질검  한 

검 안과 사 연 가 수행 었다(Oh et al., 2009a). 또한 해

에 는 러한 연 결과   함  계  건

과 에  득 는 지  에 한 ,   

차에 한  하고 는 건  사

양 (R.O.K Navy, 2009)  마 하 다.

건  사양 에 는 3D 함   

건  검  안  시 어 , 시  사양 에 

라 주  계단계  건  후 3D 함  하여  

 검  게 어 다. 

재 함   검 과  CAD  상검

 심  수행 고  그 과  본  수 비

검사  통해 지고 다. 상검  업  특 상 수

많  복 업  어 , 안  통한 수 업

 진행 다. 재  러한 검 과 에는 검 가 생

할 가능  , 검  한 지식  다 하여도 

CAD 에 포함 어 는 계  업 검 에는 한

계가  수 다(Lee et al., 2010).

본 연 에 는  행연  결과  함   검

안(Oh et al., 2009a)  본  함  상검  프

스  동 하  한 연  수행하고  한다. 

함   주  항  상  CAD  

상  도   하고 는지에 한 사실

(reality) 여  상 질(geometric quality)에 가 없는지

에 한 여    가지  상검   하 ,  

동 하  한 평가 (verification criteria)과 알고리  

하 고 에  한  시스  개 하 다.

2. 함  품모델(NSPM) 상 품질검증 방안

2.1 상 품질검증 대상 의 

함  (NSPM : Naval Ship Product Model)  계, 

건  후 계, 생산   술 료  스  

하  한 개   상(product shape),  

(product data), 프 스 (process data)   연계하여 

다. 본 연 에  검  동  상  상  

하고 는 CAD , Fig. 1  함  상  하

고 는 주   심  NSPM  개  보 고 다. 

러한 NSPM  질검  해 본 에 는 NSPM  크

게 , 상,  에  평가  수행하 , 여

  는 Oh et al.(2009b)에 해 안  110여개 아

  함  (naval ship product structure)  

참 하 다. 함  는 함  상  결 하고 

비  하  한 능  , 복 한 함  

  연계하  한 핵심 개 다.

Fig. 1. Concept of naval ship product model(Oh et al., 2009b).



NSPM에 라   별 질평가 과 검

상  Fig. 2  같다. (product structure) 에  평

가는 NSPM  상  갖는 든 아 들  료  연

과 필수  단하는 것 , 상(product shape) 

란 아  컴포 트들  계 보  함  업 체

계(work breakdown structure)   하는지 여  평

가하는 것  미하고, 마지막    탑재 

비  계  생산, 운 과 한 보가  었는

지  단하는 것 다. 개별 함  주  계단계 별 고  

NSPM  갖고 , 는 실  함  개 단계에  사 에 

 질평가참 (Quality Verification Reference Model)

과 함께 직 어 미  갖게 다(Fig. 2). 

Fig. 2. Verification objects and quality verification of naval 

ship product model.

본 에 는 지  함  상  하고 는 CAD 

에 한 질검   다루고  하  러한 

상  각, 상 , 체 , 체 가 , 

, 진 , 격실, 비  비 등  어진다. 

상 질검  각각  트  하고 는 CAD 에 

하여 검수 도   핵심 사항, 차허  /

량  검  등  업  통해 루어진다.  에 도 검

수 업량  많고  재사  고 계  별  CAD 

 결과  질차 가 많  생하는 아  각 CAD 

, 본 연 에 는 각 CAD  심  상 

질검  안  하고  한다. 각  경우 도

(lines)가 검수 도 ,  사항  검수  등

 해  ‘함  계/건    사양 ’ 3D 함

 검수 (R.O.K Navy, 2009)  랐다.

2.2 품데이터품질(PDQ) 평가 준

PDQ(Product Data Quality)(SASIG, 2005)는 동차산업에  

 질향상에 한  시키  하여 

안 었   공 에  ,  재

사 에  , 그리고 공학 계변경에  지연시간  

단  에  CAD  질  근하고 다.  통

해 든  필  하는 사람들, 하  CAD 시스

 또는 업체에게 시간과 공간에 약  지 않고 

 공할 수 도   과 타당  보

하는 수단  역할  수행한다(Yang et al., 2005).

는 CAD  상 보뿐만 아니라 CAE 

(Computer-Aided Engineering), PDM(Product Data Management) 

시스 에 도  수 는 보  포함하고 , PDQ

는   다루고 다. 하지만 재 든 에 어 

한 질검    것  아니 , 본 연 에

도 질검  상  CAD  상  질만 다루

고  한다. 에, QVRM에 라 NSPM  상  하

고 는 CAD  컴포 트  사실  검  수행하고 

후 상 에 한 질 평가는 SASIG PDQ 가 드

라  단 에 라 질 과 검 안  

하 다.

SASIG PDQ 가 드라 에 는 CAD   평가

하  하여 그  Curve, Surface, Edge, Edge Loop, 

Face, Shell, Solid 7가지  하고 , 들 

에 하여 29가지  평가 (quality code)  함  

 69개  CAD  단 (geometric quality criteria)

 고 다(SASIG, 2005). 본 연 에 는 내 함  

 3D CAD 어플리  개  도  Dassault Systemes 

 CATIA  어  고 하여 CATIA CAA 

V5(DS CAA Website)  하여 상 질검  시스  

하 , 그 안  다 과 같다.

본  상  NSPM 각 CAD  

께  고 하지 않  (surface)  SASIG에  한 

 에 하  Solid  한 6가지  

할 수 다.  CATIA에  하는 하 (topology)

 하  Cell, Face, Edge에 해당 다. Cell, Face, Edge  

계는 Fig. 3과 같  Vertex  루어진 Edge가 Face  

하고 다시 Face  집합  태  Cell  루어진다. 라  

NSPM  CATIA 각  가  상   Cell에 

한 상검  해 는 Cell에 한 상검 뿐만 아니라 

Edge  Face  검 도 함께 루어지도  할 필 가 

다. 러한 SASIG  CATIA 하  간  

 계는 다  Table 1과 같다. 



Fig. 3. Relationship between geometric entity category and 

CATIA topology structure.

Fig. 4. Concept of product shape quality verification for hull 

CAD model of NSPM.

CATIA Topology Geometric entity

Cell Shell

Face Surface / Face

Edge Curve / Edge / Edge loop

Table 1. Detailed relationship between geometric entity category 

and CATIA topology structure

3. NSPM 상 품질검증 시스템

3.1 시스템 개요 및 구 범

앞  술하 듯  상검  상  함  가  한 

상 보  에  내재 가능  가  큰 각

 하 다. 상검  시스  크게  가지 과

 통해 각  질  검 하도  하 다. 첫 째는 

각  갖고 는 에 한 사실  ,  

째는 각  하고 는 하  에 한 

여  하도  하 다(Fig. 4).

3.2 상 품질검증 방안 및 준

각  사실  검  3차원 함  검수   

  각 야 검수  하 , 사실  검  

한 검수 도  도  프 (off-set)  하

다. 해 에  시하는 각 야  주  사항  다 과 

같  약할 수 다. 

 각  프  블  도   Surface 

태  , 께는 고 하지 않

 각 상  Station, Water lines, Buttock lines 별  

Sectioning하   도   동 한 결과  

가 야 함

 단   누어 도  하여야 하 , 

각각  는 합 역   하고 울  

연  보 어야 함

, 가 한 차 는 각 주  에  0.1

mm 하  든 프   수비 가 수행 어야 

한다. 2.2  평가 에  CATIA 각  SASIG

 Curve, Surface, Edge, Edge loop, Face, Shell 에 한 검

 필 함  알 수 다.  리 사 고 는 

상  CAD 키지  CATIA, NX, SolidWorks 등  미 업

에  검  우수한 3차원 링 도  본  CAD 

 질  미 보 어 다고 가 할 수  

에, 본 연 에 는 실  함  계 가 체 각  곡

 계하는 과 에   한 Face들 간  계  

심  상 질검  하 다.

3.3 상 품질검증 로 스

각   사실  과 상 질 

 에 라 체 상 질검  프 스가 지  

 리하  Fig. 5  같다. 는 크게 NSPM  사

실  검  단계  상 질검  단계  , 상 

질검  앞  언 한  같  SASIG  고 

다. Fig. 6  SASIG 에  상 질검   9가지 

 보 고 다. 



Fig. 6. Shell criteria of SASIG-product shape data quality.

Fig. 5. Flowchart of the shape quality verification process.

4. 시스템 구  및 사례연구

상 질검  시스   앞  한 PDQ 평가

 안에 라 CATIA CAA V5  하여 하

, 사 연  한 함  각  CATIA V5  

하 다.

상 질검  시스  계  해 업 계  

사항  하고  ooCBD(object-oriented Component Based 

Development)  사항  사 하 다. ooCBD 

 프트웨어 개 에 어 체계  뿐만 아니라 

능  등  수 에 어 연한 프트웨어 계가 가능

한 특징  다. 향후 상 질검  시스   고

하여 ooCBD  사항  하여 사항 

  사  경 계  하 다. Fig. 7, 8   상 

질검  시스  사  경  보 고 다. 

4.1 각모델 사실  검증

각  사실  검  3차원 함   한 

도  도  프   비  통해 

루어진다.  각  도  station line, water 

line, buttock line  포함하는 평  생 하고 생  평 과 

각  차 계산  통해 도  한다. 

한 도 들 간  차 계산  통해 프  블

과 비 하  한 차 포 트  생 한다. 게 

생   프  블   비 하여 차

가 0.1 mm 하  사실  검   통과하게 다.

Fig. 7  ‘Geometry Data Range’는 각 CAD  포함하

는  bounding box  하는 능  CAD  

재하는 역  하는 역할  한다. 또한, ‘Coordinate 

System’  각 CAD  계  프   

계  시키고 차 계산  한 평  생 하는 능

다. 사 는 프  블  계에 맞춰 CAD  

계  원  할 수 다. 사실  검  실행하게 

 도   한 평 에 해 차 계산  수행하

고 그 결과  프  블과 비 하여 CAD 에 가시

 하고 Text  HTML  태  결과보고  하

게 다.



Fig. 7. The user interface of SQA(Shape Quality Assurance) 

system #1.

Fig. 8. The user interface of SQA(Shape Quality Assurance) 

system #2.

4.2 CAD 모델 상 데이터 검증

상  검  하  각  하고 는 여

러 곡 들 간  연 과 첩  검  루어진다. 연

 검  Fig. 6    Non-tangent faces  Non-smooth 

faces  만 여  한다. Non-tangent faces 건   개

 Face가 하는 공통 Edge에 하는 포 트에  

 비 하여 검 할 수 , Non-smooth faces 건  경

우  개  Face가 갖는 곡 값  차  통해 검  가능하

다. 첩   개  Face가 하는 공통 Edge에 한 

Large face gap 건  통해 검 할 수 다(Fig. 6). 

  Fig. 8  상 질검  능에 한 사  스  

보 고 다. ‘Verification Condition’  검  하  한 연

 단계  하고 검  상 Face들  택하는 능

다. 연  단계는 SASIG  에 라 앞  언 한 연

과 첩  건 3가지  택할 수 도  하 다. 

또한, 검  상  본  각  체  상  

하고 사  단에 라  역  한 할 수 도

 하 다. 검  결과  시하는 Result는 택  Face들 

에  검 하고  하는 연  단계 건  만 하지 못하는 

Face  List  태  열하여 시할 수 게 하 다. 

Fig. 9는 상 질검  프 스  시스  사  연

 한 각  보 고 다. 각  사실  검

 해 도   차 포 트  하고 

프  블과 비  수행하  그 결과  Fig. 

10과 같다. 

Fig. 9. Hull form model for the case study.

Fig. 10. Result of offset-data verification with sample hull.



Fig. 11. Result of geometry quality verification with sample hull.

Fig. 11  사  각  Non-tangent faces  Non-smooth 

faces 만 여  하  한 상  검  과  

보 고 다.

5. 결 론

본 연 에 는 지  함  각  상 질검  

동 하  한  시스  개 하 다. 해  3D 함

 검수 과 SASIG  질 평가  

 각  사실  검 과 CAD  질검  

한 안  시하 , 사  시스  개  통해 그 

 보 다.

실  각  사실  검  수 시간 동안  복 

검 과  거쳐야 하  에, 본 시스  검수에 

한다  보다 업    수  것 , 검 결

과 또한  본, 수 비 검사 보다 신뢰할 수  

것 다.

그동안 각  검수에  간과 었  Shell  질

검  상 검 에 한 것도 가 다고 하겠다. 다

만, 본 연 에 는 각 Shell   고 하지 않  

상태에 , 연 과 첩  검  심   상 

검  하  에 향후  에 한 보  필

하겠다.
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