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I. 서 론

농업용저수지는농업에필요한물을모아두기위한

목적이며, 하천이나 골짜기를 막아 만든 것으로 관개,

상수도, 수력발전, 홍수조절등에쓰이고있다. 이외에

도환경보전기능, 관광자원기능, 다양한생물종의확보

기능등을가지고있으며인간의생활에 접한다목적

성을가지고있다.

저수지의 정 안전진단 및 정기점검에 대한 목적은

시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한

신속하고적절한조치를취하기위하여기능성및결함

원인등을조사·측정·평가하고필요시적절한보수·

보강방법등을제시함으로써재해를예방하고시설물의

효용을증진시켜시설물의안정성및공공의안전을도

모하는데 목적이 있다.(농업기반공사 정 안전진단 보

고서, 2011)

현재우리나라의저수지안전관리는“시설물의안전

관리에 관한 특별법”(이하 시특법), “농어촌정비법”에

의해이루어지고있으며, 총 1,7000여개저수지중한국

농어촌공사 3,356개소, 지방자치단체가 14,175개소를

관리하고있으며이중흙댐이99% 이상이고50년이상

경과된 저수지가 전체 88%를 차지하고 있다(신은철,

2012).

농업기반시설을 분류하기 위하여 1,2,3종 시설물로

분류되는데 1종시설물의 범위는 다목적댐, 발전용 댐,

홍수전용댐및총저수용량1천만톤이상의용수전용댐

을 말하며 2종시설물은“시특법”에 의해 1종시설물에

해당하지않는댐으로서지방상수도전용댐및총저수

용량1백만톤이상의용수전용댐을말한다. 3종시설물

은“농어촌정비법”에 의하여 총 저수용량 50만톤이상

시설, 양수장, 배수장, 취입보, 지하수이용시설, 용수로,

배수로등의농업생산기반시설을말한다.

1종시설물은“시특법”에따라관리가되고있지만2

종, 3종농업용저수지만의독자적인기준이없으며1종
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시설물과같은기준으로진단이나정검이이루어지고

있다. 현행 농업용저수지 상태평가는 국토부 기준(

2010.12) 대규모댐 기준으로 준용하고 있으며 일반 댐

과비교하 을때규모가매우작으나일반댐에실시하

고 있는“시특법”에서 조정계수를 활용하여 진단표에

적용하여정기정검및정 안전진단을실시하고있다.

이에본연구에서는농업용저수지의진단표와상태평

가현황을살펴보고문헌조사를통해제기되고있는문

제점과국내외관련사례를비교하려한다. 

Ⅱ. 상태평가현황

시설물에대한상태평가는아래<그림1>과같이단계

별로구분할때저수지시설물은통합시설물 (6단계)에

해당하는 시설물로서 간주하고, 하위단계인 복합시설,

개별시설, 복합부재, 개별부재로구분한다.(한국농어촌

공사, 2011)

시설물의평가는<그림1> 처럼1단계~ 6단계로나뉜

다. 1단계에서개별부재(조사망)을토대로결함및손상

에대한상태평가기준을반 하고상태평가결과및평

가점수를 결정한다. 2단계에서는 1단계에서 평가된점

수(M)와 향계수(F)를 반 하여 결함 및 손상의 평가

지수(E1 )와 개별부재의 상태평가지수(E2)를 산정하고,

3단계는 2단계에서 산정한 개별부재의 상태평가지수

(E2) 와 조정계수(A), 개별부재 중요도(W)를 반 하여

복합부재에 대한 상태평가 결과를 산정한다. 4단계는

평가지수및규모반 상태평가, 안정성평가, 종합평가

결과를산정하는데 3단계에서실시한복합부재상태평

가지수(E3)를가지고개별시설의상태평가지수(EC)를산

정한다. 그리고안전성평가지수(ES)와개별시설상태평

가지수(EC)를 최소법을 적용하여 개별시설의 종합평가

지수(E4)를 산정한다. 5단계는 4단계에서 산정한 개별

시설종합평가결과지수(E4) 와조정계수(A), 개별시설의

중요도(W)를반 하여복합시설종합평가지수(E5)를산

정한다. 마지막으로 6단계에서는 5단계에서산정된복

합시설종합평가지수(E5)와조정계수(A), 개별시설의중

요도(W)를반 하여통합시설종합평가지수(E6)를산정

한다. 

위와같이개별부재의상태평가를바탕으로복합부재

의상태를평가하고개별시설, 복합시설, 통합시설순으

로종합평가를수행하고있다.

Ⅲ. 문제점및국내외사례

저수지 진단에서 수행하는 시설물 평가는 안전점검

및 정 안전진단 세부지침(국토해양부, 2010. 12)」및

「농업생산기반시설정 안전진단실무지침(한국농어촌

공사, 2010. 6)」에 준하여실시하며, 시설물에대한상

세외관조사및현장조사등을통하여상태평가결과를
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그림 1. 시설물 평가 단계별 절차



산출하고 수문학적 안전성평가, 제체 안전성평가 등의

분석을통해안전성평가결과를산출하는것이다. 산출

된 평가결과를 토대로 저수지별 상태평가를 2011년도

강원도횡성에위치하고있는마옥저수지와충청남도

보령에위치한청천저수지의정 안전진단보고서를토

대로시설물의현황을<표1>과같이나타내었다.

<표1>과같이청천저수지와마옥저수지의시설물분

류와총저수량, 수혜면적, 수원공의길이와높이를비

교하 을때큰차이가나는것을알수있으며, 마옥저

수지, 청천저수지시설물에대한상태평가기준은 <표

2>와같으나항목이많은관계로댐마루및양안부부분

만나타내었다.

<표 2>와같이마옥저수지와청천저수지의상태평가

기준을 분석한 결과 제체, 여수로, 취수시설의 항목과

세부항목인 평가내용까지도 모두 동일하 다. 각 저수

지별상태평가기준을시특법에서정해놓은1종시설물

의 평가기준으로 저수지 정 안전진단 및 상태평가를

실시하고있다.

과대한기준으로인하여소규모저수지의정 안전진

단결과가과소평가될우려가있으며적합하지않은기

준으로인하여보수·보강이시급한부분의방치와저

수지붕괴사고로인한재산및인명피해가발생될우려

가있다.

다음으로는 해외 저수지 진단표와 우리나라 저수지

진단표를 비교·분석하기 위하여 미국, 일본에서 실시

하고있는저수지점검표를<그림2>과같이조사하 다.

일본, 미국의점검표는우리나라와큰차이를보이고

있다. 우선우리나라의시설물점검표기준은크게제체

및양안부, 여수토, 취수시설로나누어지며항목으로는

제체및양안부의세부항목으로는댐마루, 상류사면, 하

류사면나뉘며, 여수토의세부항목으로는접근수로, 조

절부, 방수로나뉘고, 취수시설의세부항목으로는사통,

복통으로나뉜다또한, 각세부항목별발생되는균열및

누수, 침식, 퇴적등의크기및상태에따라수치로판단

하여a,b,c,d, 등급으로정해지고있다.

미국은연방기관및각주들이자체적으로제정한법

률에의해안전관리가되고있으며, 정검항목들은우리

나라와 유사하고, 상태평가를 <Yes, No, N/A,

Condition>으로 단순하게 평가를 실시하고 있으며 주

요손상의정도를 3단계또는 4단계로평가하도록되

어있는데 3단계는 (No Action, Monitor, Repair) 4단

계는 (Nome, Monitor, Maintenance, Repair)으로평

가하도록제시하고있었고, 일본의경우에는15m 이상

을댐또는대댐으로구분하고있으며15m 이하의낮은

댐을저수지로구분하고있으나구분에대한특별한기

준은 없었다. 일본의 상태평가는 미국과 같이 <해당없

음, 이상유무, 보수필요성>으로단순하게나타내었다.

(한국시설안전공단, 2013)
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농업용저수지진단표와상태평가의현황및문제점

시설명 청천저수지 마옥저수지

위 치 충청남도 보령 강원도 횡성군

분 류 1종(시특법) 2종(농어촌정비법)

시설관리자 한국농어촌공사
(보령지사장) 강원도 횡성군수

총 저수량 2,080만톤 1만톤

준공년도 1962년 1961년

수혜면적 2638.0 ha 14.5 ha

수원공 규모 길이: 286m 높이: 23m길이: 93m 높이:5.5m

기 타
시 설

진입
도로

여수로 시점부 우측
에 진입도로
(콘크리트 포장
(B=4m))가 접속됨

4번 군도에서 2번 군
도로 분기되어 새말IC
방면 2차선 아스팔트
포장도로(제체우안부)

표 1. 저수지 시설물 현황

(한국농어촌공사 농업생산기반시설 정 안전진단 보고서, 2011)
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우리나라의경우균열및손상등을등급별로나뉘어

있으며등급별손상의정도, 균열의길이등에따라부

분별등급을통하여평가하고있다. 이런경우어느부

분에이상이있고어느정도의피해가있는지쉽게파악

이창범

상태 변화
평가
유형

향
계수

평가
기준

평가
점수

평가내용

종·횡방향
균열

중요
결함 1.0

a 5 종ㆍ횡방향 균열이 없는 최상의 상태

b 4 종ㆍ횡방향 균열길이 0~1m, 제정의 10% 이하인 상태

c 3 종ㆍ횡방향 균열길이 1~5m, 제정의 10~50% 상태

d 2 종ㆍ횡방향 균열길이 5m이상, 제정의 50% 이상 난간이 기울어진 상태

e 1 종ㆍ횡방향 균열길이 5m이상, 제정의 50% 이상 종방향 균열깊이가 저수위 이하이
고, 횡방향 균열이 깊고 저수위 이하까지 진행되었을 경우

침하 중요
결함 1.0

a 5 결함이 없는 최상의 상태

b 4 침하 및 부등침하량이 10㎝ 이하로 경미한 상태

c 3 과다한 침하 및 부등침하량이 10~50㎝인 상태

d 2 과다한 침하 및 부등침하량이 50㎝ 이상 댐마루 도로의 경사와 사면이 함몰된 상태

e 1 과다한 침하 및 부등침하량이 50cm 이상 상시만수위 0.6m까지 진행된 매우 위험
한 상태

수평변위 중요
결함 1.0

a 5 결함이 없는 최상의 상태

b 4 과도한 수평변위가 없는 양호한 상태

c 3 과도한 수평변위의 징후가 존재하나 경미한 상태(융기 0~50㎝, 측방이동 0~30㎝
변위 발생시)

d 2 과도한 수평변위로 댐마루 도로의 변형이 심각한 상태 (융기 50㎝이상, 측방이동
30㎝이상 변위 발생시)

e 1 과도한 수평변위로 댐마루 도로의 변형이 매우 위험한 상태 (융기 50㎝이상, 측방이
동 30㎝이상 변위 발생시)

제체유실 중요
결함 1.0

a 5 결함이 없는 최상의 상태

b 4 댐마루 제체의 유실면적이 5㎡ 이하인 상태

c 3 댐마루 제체의 유실면적이 5~15㎡ 인 상태

d 2 댐마루 제체의 유실면적이 15㎡ 이상 심각한 상태(침하량과 누수량이 서서히 증가,
함몰, 누수의 변색 등의 징후가 나타남)

e 1 댐마루 제체의 유실면적이 15㎡ 이상 매우 위험한 상태(침하량과 누수량이 급격히
증가, 함몰, 누수의 변색 등의 징후가 나타남)

사면
불안정

중요
결함 1.0

a 5 최상의 건전한 상태

b 4 댐체에 슬라이딩 길이가 1m 이하의 손상이 있는 상태

c 3 댐체에 슬라이딩 길이가 1~2m 이하의 손상이 있는 상태

d 2 댐체에 슬라이딩 길이가 2m 이상의 손상이 있는 상태

e 1 댐체에 슬라이딩 길이가 2m 이상 매우 위험한 상태

표 2. 상태평가 기준표

(한국농어촌공사 농업생산기반시설 정 안진단 보고서, 2011)



할수있으며그피해에따라개보수우선순위를통하여

보수·보강을 실시 할 수 있다. 하지만 많은 저수지와

시설물세부항목을모두분석하고유지관리를위해서는

많은비용이요구되고있으나현재의유지관리비용은

이를충당하기에부족한실정이다(김시운, 2008). 또한,

점검자의기여도나집중도에따라상태평가결과가달

라질수있는우려가있다. 또한, 일본과미국은시설물

별구분이없고Item 에서수치적으로나타내는항목이

없었다. 이는하나의점검표로저수지별상태평가가이

루어지고미국의경우각주에서시설물에대해자체적

으로기준을정하고점검하는방식이었다. 

해외진단표는시설물의상태를쉽게확인할수있으

며, 보수·보강을해야하는기준이있다, 없다로결정

되기때문에시설물의문제를빠르게파악하고그에대

한대처를신속하게실시할수있는것을큰장점으로

볼수있다.

각나라별저수지진단표에는장점과단점이있다. 어

느것이좋다, 나쁘다라고판단하기에는어렵지만나라

별장점을반 하고단점을보완한다면저수지에발생

하는대형사고및인명피해로이어지는것을최소화할

수있을것으로판단된다.

Ⅳ. 결 론

본연구에서는농업용저수지상태평가기준에대하

여파악하고, 한국농어촌공사농업기반시설에서정 안

전진단을 실시한 1종시설물(청천저수지)과 2종시설물

(마옥저수지) 간의 상태평가기준에 대하여 비교·분석

36 … 전원과 자원, 제56권 제3호, 2014

농업용저수지진단표와상태평가의현황및문제점

일본의 저수지 점검표 미국의 댐과 저수지 점검표
그림 2. 해외 저수지 점검표 분석
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하여문제점을도출하 으며, 또한우리나라와해외선

진국저수지정검표를통하여우리나라의진단표와비

교·분석을실시하 다.

2011년도 한국농어촌공사에서 실시한 정 안전진단

보고서와같이 1종시설물과 2종시설물의상태평가기

준이모두동일하 다. 

저수지상태평가기준은시설물별평가항목이달려

져야하고, 그에대한적절한기준이이루어지지못하고

있다. 선진국점검표사례를통하여우리가보완해야할

점을찾아보고우리나라저수지시설물별저수지규모

와노후화정도, 시설물의구조및재료등의구분을통

하여진단표기준개선이필요하다고판단된다.
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