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ABSTRACT

In this study, the effects of cationic fatty acid bulky promotor on the properties of BCT-

MP (bleached chemithermomechnical pulp) handsheet including bulk and strength were 

elucidated. As results, it was observed that the bulk of BCTMP handsheet increased with 

the increases of the concentration of cationic fatty acid bulky agent, while mechanical 

properties such as tensile strength and burst strength decreased. The opacity of BCTMP 

handsheet also increased with the increases of the concentration of cationic fatty acid 

bulky agent, while brightness was almost not changed. The effectiveness of bulky agent 

with SwBCTMP (softwood) was higher than that with HwBCTMP (hardwood). Compared 

with previous research on the effect of bulky agent on BKP handsheet, the bulk increase of 

BCTMP handsheet was greater compared to that of BKP handsheet. However, the reduction 

of mechanical property in BCTMP handsheet was lower than that of BKP handsheet.

Keywords: Bulky agent, low density paper, cationic fatty acid amine, bulky agent concen-

tration, BCTMP (bleached chemithermomechanical pulp)
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1. 서 론
 

  현재 종이 제조 원료인 펄프의 가격이 지속적으로 상

승하고 있으며 특히 국내 제지산업의 경우 펄프의 대부

분을 수입에 의존하고 있다. 이에 따라 제지 산업에서의 

시장 경쟁력 확보를 위하여 펄프 사용량 저감을 통한 원

가 절감 및 에너지 감축 방안을 마련하여야 한다. 따라

서 상대적으로 적은 양의 펄프를 사용하여 두께 특성이 

개선된 제품, 즉, 저밀도종이(하이벌크지)의 제조 기술 

개발은 국내 제지 산업 경쟁력 확보를 위한 하나의 방

안으로 판단된다. 저밀도 종이를 제조하기 위한 방법으

로는 화학열기계펄프(chemithermomechanical pulp, 

CTMP)를 혼합하여 벌크 특성을 향상시키거나 중질탄

산칼슘(ground calcium carbonate, GCC)보다 벌크 특

성을 개선시키는 침강탄산칼슘(precipitated calcium 

carbonate, PCC)을 충전제로 사용하여 충전율을 높이

는 방법1-7) 그리고 벌키화제를 적용하여 벌크 특성을 향

상시키는 방법 등이 연구되어 왔다.8-11) 특히 최근 들어 

벌키화제에 대한 관심이 급증하고 있으며 다양한 연구

가 진행 중에 있으나, 이에 대한 연구는 아직 미비하다. 

따라서 벌키화제를 이용한 저밀도 종이 제조에 관한 연

구를 수행하고자 하였다. 벌키화제 처리농도 및 펄프수

종 등에 따른 표백크라프트펄프(bleached kraft pulp, 

BKP) 수초지 특성을 평가한 이전 연구 결과12)에 의하

면 양이온성 지방산아민류 벌키화제 처리에 의해 벌크 

및 불투명도가 개선되는 것으로 나타났으며, 처리농도가 

증가할수록 그 효과가 증가하는 것으로 나타났다. 또한 

SwBKP 적용 경우가 HwBKP 보다 높은 벌크 특성 개

선 효과를 나타냈으며, 펄프 혼합 비율에 따른 적용 시

에는 각 펄프를 단일 처리한 경우보다 혼합처리(SwBKP 

50%/HwBKP 50%)한 경우 벌크 개선 효과가 우수할 뿐

만 아니라 인장강도 감소율도 비교적 낮게 나타나 벌키

화제 적용 시 혼합펄프를 이용하는 것이 더 좋은 것으로 

나타났다. 

  최근 들어, 환경 및 자원절감 측면에서 기계펄프의 혼

합사용이 증가하는 추세이며 특히 표백화학열기계펄프

(bleached chemithermomechanical pulp, BCTMP)의 

사용이 급증하고 있다.13) CTMP는 강도가 높고 유연성이 

우수한 펄프로 식품용 포장용지, 인쇄 필기 용지, 티슈, 

위생용지, fluff 펄프 등 다양한 용도로 사용된다.13) 따라

서 본 연구에서는 벌키화제를 이용한 저밀도종이 제조기

술 개발연구의 일환으로 BCTMP 수초지 제조 시 양이온

성 지방산 아민류 벌키화제를 적용하여 벌키화제 처리농

도, BCTMP 수종 등에 따른 BCTMP 수초지의 벌크특

성, 강도적 특성, 광학적 특성 등을 비교 분석하였다.

2. 재료 및 방법
 

2.1 공시재료
  펄프 시료는 침엽수표백화학열기계펄프(softwood 

bleached chemithermomechanical pulp, SwBCTMP) 

및 활엽수표백화학열기계펄프(hardwood bleached 

chemithermomechanical pulp, HwBCTMP)를 사용하

였으며, 벌키화제로는 양이온성 지방산아민류 계면활성

제(cationic fatty acid amine type surfactant)를 사용

하였다.

2.2 실험방법

2.2.1 벌키화제 처리 및 수초지 제조

  벌키화제 처리 농도가 SwBCTMP 및 HwBCTMP 특성

에 미치는 효과를 비교분석하기 위해 Table 1에서 보는 

바와 같이 각 펄프 시료를 여수도 450 mL CSF의 조건

으로 고해하였고, 양이온성 지방산아민류 벌키화제를 펄

프 전건무게 대비 0~2%의 농도로 처리한 후 자력 교반

기(electronic overhead stirrer)를 사용하여 800~1000 

rpm으로 30분간 교반하였다. 벌키화제가 처리된 각각

의 지료는 보류탈수 분석기(retention & drainage an-

alyzer, RDA)를 이용하여 평량 60 g/m2으로 수초지를 

제조하였다.

Conditions Contents

Pulp type
SwBCTMP

HwBCTMP

Freeness (mL CSF) 450

Bulk promoter concen-
tration (%)1)

0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0

Basis weight of hand-
sheets (g/m2)

60

Table 1. Conditions of bulk promoter treatment 
and handsheets preparation

1) Weight percentage based on oven-dry weight of pulp
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2.2.2 수초지 특성 분석

  벌키화제 처리농도가 SwBCTMP 및 HwBCTMP 수

초지 특성에 미치는 영향을 평가하기 위해 제조된 각각

의 수초지 시료들은 ISO 187에 의거하여 상대습도 50±

2%, 온도 23±1℃로 조절한 항온항습실에서 24시간 이

상 조습처리한 후 물리적, 강도적, 광학적 특성 등을 측

정하였다. 

  벌크특성은 ISO 534에 의거하여 평량(A&D Phoenix 

GH-200, German) 및 두께(L&W Micrometer, Swe-

den) 등을 측정하여 수초지의 밀도를 분석한 후 역수를 

취하여 계산하였다. 또한 강도적 특성은 ISO 1924-2에 

의거하여 인장강도(L&W Tensile tester, Sweden)를 측

정하였으며, 광학적 특성은 ISO 5631에 의거하여 각각 

색도 및 색차(L&W Elrepho, Sweden)를 분석하였다. 

3. 결과 및 고찰

3.1 벌키화제 처리농도에 따른 밀도 및 벌크 특성
  SwBCTMP 및 HwBCTMP 수초지 제조 시 양이온

성 지방산아민류 벌키화제 처리농도가 수초지의 밀도 

및 벌크에 미치는 영향을 분석한 결과는 Figs. 1과 2

에 나타냈다. 그림에서 보는 바와 같이 SwBCTMP 및 

HwBCTMP 수초지 모두 벌키화제 처리에 의해 밀도는 

감소되었다. 즉 벌크는 증가되었는데 처리농도가 증가할

수록 증가폭이 보다 높았다. 

  펄프수종별 변화율은 SwBCTMP 수초지의 변화율이 

HwBCTMP 수초지보다 높은 것으로 나타났다. 또한 이

전 연구12)에서 수행한 BKP 수초지의 벌크 개선효과와 

비교해 보면 BCTMP 수초지의 벌크 개선효과가 조금 더 

높았다.  

3.2 벌키화제 처리농도에 따른 강도적 특성
  SwBCTMP 및 HwBCTMP 수초지 제조 시 양이온

성 지방산아민류 벌키화제 처리농도에 따른 인장강도 

및 파열강도 등의 강도적 특성 변화를 살펴본 결과는 

다음 Figs. 3과 4에서 보는 바와 같다. SwBCTMP 및 

HwBCTMP 수초지 모두 벌키화제 처리농도가 증가할수

Fig. 2. Changes in the bulk of the SwBCTMP 
and HwBCTMP handsheets according 
to bulk promoter concentration.  

Fig. 3. Changes in the tensile index of the SwBCT-
MP and HwBCTMP handsheets according 
to bulk promoter concentration. 

Fig. 1. Changes in the density of the SwBCTMP 
and HwBCTMP handsheets according to 
bulk promoter concentration. 

양이온성 지방산아민 벌키화제를 이용한 저밀도 종이 제조 (2) -BCTMP 수초지 특성에 미치는 영향-
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록 인장강도와 파열강도 모두 감소하는 경향을 보였다. 

특히 SwBCTMP 수초지의 변화율이 HwBCTMP 수초

지보다 높게 나타났다. 즉 벌크가 개선됨에 따라 강도가 

감소되는 것으로 나타났다. 그러나 이전 연구12)에서 수

행한 BKP 수초지의 강도 감소율과 비교해 보면 BCT-

MP 수초지의 강도 저하가 보다 낮았다. 

3.3 벌키화제 처리농도에 따른 광학적 특성
  SwBCTMP 및 HwBCTMP의 수초지 제조 시 양이온

성 지방산 아민류 벌키화제 처리농도가 수초지의 광학적 

성질에 미치는 영향을 분석하기 위해 백색도 및 불투명

도 등을 비교분석하였다. 먼저 벌키화제 처리농도에 따

른 백색도 변화를 살펴보면 Fig. 5에서 보는 바와 같이 

SwBCTMP 수초지의 경우 벌키화제 처리농도가 증가할

수록 소폭 증가하였으며 HwBCTMP 수초지는 벌키화제 

처리농도에 따른 변화가 발생되지 않았다. 이전 연구12)

에서 벌키화제 처리농도가 증가할수록 BKP 수초지의 백

색도가 감소된 것과 달리 벌키화제 처리가 BCTMP 수초

지의 백색도에는 거의 영향을 미치는 않은 것으로 나타

난 결과는 BCTMP, BKP, 벌키화제의 백색도 차이에 기

인한 것으로 판단된다. 즉 본 연구에서 사용된 양이온성 

지방산 아민류 벌키화제의 경우 갈색의 색을 띠고 있어 

처리농도가 증가할수록 고백색도의 BKP 수초지의 백색

도가 저하된 반면 BKP보다 낮은 백색도를 가지는 기계

펄프인 BCTMP 수초지에는 거의 영향을 미치는 않는 것

으로 보인다. 

  양이온성 지방산 아민류 벌키화제 처리농도에 따른 

BCTMP 수초지의 불투명도 변화는 Fig. 6에 나타냈다. 

벌키화제 처리농도가 증가할수록 불투명도가 증가되었

으며, 특히 SwBCTMP의 증가율이 보다 높게 나타났다. 

이는 앞에서 언급한 벌크 개선 효과와 상통하는 결과로 

종이의 벌크 특성 증가에 기인하여 수초지의 비표면적이 

증가하여 불투명도가 증가되는 것으로 볼 수 있었다. 

4. 결 론

  양이온성 지방산아민류 벌키화제를 적용하여 벌키화제 

처리농도, BCTMP 수종 등에 따른 수초지의 벌크 특성, 

Fig. 4. Changes in the burst index of the SwBCT-
MP and HwBCTMP handsheets according 
to bulk promoter concentration.

Fig. 5. Changes in the ISO brightness of the 
SwBCTMP and HwBCTMP handsheets 
according to bulk promoter concentration.

Fig. 6. Changes in the opacity of the SwBCTMP 
and HwBCTMP handsheets accordting to 
bulk promoter concentration.



펄프·종이기술 (47)3 201522 23J.  of Korea TAPPI Vol.47 No.3 Jun. 2015

강도적 특성, 광학적 특성 등을 비교 분석한 결과 다음

과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 

  (1) 양이온성 지방산 아민류 벌키화제 처리에 따른 

BCTMP 수초지의 벌크의 개선효과를 확인할 수 

있었으며, 특히 처리농도가 증가할수록 벌크특성

이 우수한 것으로 나타났다. 또한 SwBCTMP 수

초지의 개선효과가 HwBCTMP 수초지보다 높게 

나타났으며, 전보12)에 보고된 BKP 수초지의 벌크 

개선효과 보다 BCTMP의 개선효과가 보다 좋은 

것으로 나타났다.   

  (2) 양이온성 지방산 아민류 벌키화제 처리에 따른 

BCTMP 수초지의 강도적 특성은 벌크가 개선됨

에 감소되는 경향을 나타냈다. 그러나 전보12)에 보

고된 BKP 수초지의 강도 감소율보다 낮은 감소율

을 나타냈다. 

  (3) 양이온성 지방산 아민류 벌키화제 처리에 따른 

BCTMP 수초지의 백색도는 전보12)에 보고된 BKP 

수초지의 경우 벌키화제 처리에 의해 백색도가 감

소된 것과 달리 거의 변화되지 않은 것으로 나타

났다. 
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