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응형 강제 수렴 기법을 이용한 력 LDPC 복호기

( Low Power LDPC Deocder Using Adaptive                        
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요  약

LDPC 부호는 최근 Wi-Fi, WiGig, 10GBased-T Ethernet과 같은 최신 통신 표 들에서 순방향 오류 정정 부호로 용되고 

있다. 그러나 LDPC 부호는 우수한 성능을 해 큰 블록 크기와 많은 반복 복호 횟수를 요구되어 많은 연산량을 필요로 한다. 

이러한 문제를 해결하기 해서 오류 정정 성능을 크게 하시키지 않고 연산량을 감소시키기 한 다양한 연구가 지속 으로 

수행되고 있다. 본 논문에서는 특정 조건식을 만족하는 변수 노드나 체크 노드에 하여 메시지 갱신 연산을 지시켜 연산 

복잡도를 감소시키는 AFC 알고리즘을 제안한다.

Abstract

LDPC code has beend applied in recent communication standards, such as Wi-Fi, WiGig, 10GBased-T Ethernet as a 

forward error correction code. However, LDPC code is required a large amount of computational complexity due to large 

iterations and block lengths for high performances. To solve this problem, various research has been continously performed 

for reducing computational complexity. In this paper, we propose AFC algorithm to deactive the variable and check node 

for reduce the computational complexity.
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Ⅰ. 서  론

최근 5세  이동통신 기술의 핵심 오류 정정 부호로 

각  받는 LDPC (Low Density Parity Check) 부호는 

1962년 Gallager에 의해 처음 제안되었다[1]. 하지만 당

시 하드웨어 기술로는 LDPC 부호의 설계  검증이 

어려워 구  불가능하 지만, 1996년 Mackay와 Neal에 

의해 재발견되어 재까지 각 받고 있다[2]. LDPC 부

호가 가진 Shannon 한계 근처의 오류 정정 능력과 

LDPC 복호기가 가진 높은 병렬처리 가능성으로 인해 

많은 주목을 받고 있다.

LDPC 부호는 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet)
[3]
, 

DVB-S2 (Digital Video Broadcasting-Satellite-Second 

Generation)[4], Wi-Fi (IEEE 802.11n[5], IEEE 

802.11ac
[6]
) 그리고 WiGig (IEEE 802.11ad)

[7]
와 같은 최

신의 유·무선 통신 표 들에 FEC (Forward Error 

Correction) 표 으로 채택되고 있으며 HDD (Hard 

disk drive), SSD (Solid State Drive)와 같은 각종 장

(1798)
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그림 1. 반복 복호 횟수에 따른 신뢰도 변화

Fig. 1. Difference of reliability in accordance with iteration 

decoding number.

매체에도 리 사용되고 있다.

오 셋 MS (Min-sum)[8], 정규화된 MS 알고리즘[8]

과 변수 노드값을 감소시켜 반복 복호에 따른 변수 노

드 발산을 억제한다. 그러나, 강제 수렴 알고리즘은 임

계값을 설정하여 반복 복호시 필요한 연산량을 감소시

킨다. 

기존 강제 수렴 (Forced Convergence) 알고리즘은 

미리 설정해 놓은 체크 노드 임계값보다 큰 체크 노드

를 비활성화 시키고, 변수 노드 임계값보다 큰 변수 노

드를 비활성화 시켜 복호 과정은 연산량 감소시킨다.

제안하는 강제 수렴 알고리즘은 기존 강제 수렴 알고

리즘과 달리 변수 노드 임계값만을 설정하여 변수 노드

를 비활성화 시킨다. 체크 노드에 연결된 변수 노드들

이 모두 비활성화 되면 체크 노드 갱신 역시 연산이 되

지 않아 비활성화 된다.

본 논문의 구성은 제 2장에서는 일반 인 LDPC 복

호 과정과 기존 강제 수렴 알고리즘[9～14]에 해 설명하

고, 제 3장에서는 제안하는 강제 수렴 알고리즘에 해 

설명한다. 제 4장에서 MATLAB Simulator를 이용하여 

제안하는 강제 수렴 알고리즘의 성능검증 결과를 기술

하 으며, 제 5장에서 결론을 맺는다. 

Ⅱ. MS 알고리즘 및 기존 강제수렴 알고리즘

1. LDPC 부호의 MS 복호 알고리즘

(1) 기화 단계

모든 (i, j) 치의  , 는 식 (2.1)와 식 (2.2)와 같

이 0과 LLR값인 로 기화 된다.

   (2.1)

   (2.2)

(2) 체크 노드 갱신 단계

체크 노드 갱신은 식 (2.3)와 같이 체크 노드의 이웃 

변수 노드들 에서 달된 값을 제외한 나머지 ′
값들을 이용하여   값을 계산한다.

  
 ′∈ \

 ′ × min
 ′∈ \

 ′ (2.3)

(3) 변수 노드 갱신 단계

변수 노드 갱신은 식 (2.4)와 같이 변수 노드의 이웃 

체크 노드들 에서 달된 값을 제외한 나머지 ′
값들과 기값 를 이용하여 값을 계산한다.

    
 ′∈\

 ′ (2.4)

(4) 정 단계

코드워드의 비트 값을 갱신하기 해 식 (2.5)과 같이 

를 연산한다. 는 해당 변수 노드와 이웃한 체크 노

드들의 값들과 기존 변수 노드 값을 모두 더한다.

    
 ′∈

 ′ (2.5)

각 를 식 (2.6)로 별하여 복호된 코드워드 

 을 얻는다.

  i f  ≤  i f    (2.6)

만약, ∙  을 만족한다면 를 유효한 코드워

드로 정하여 복호 과정을 단하며, 만족되지 않으면

복호과정을 반복하며, 최  반복 복호 값 max에 도달

하면 복호를 단하고 코드워드 을 출력한다.

2. 기존 강제 수렴 알고리즘

기존 강제 수렴 알고리즘은 복호 과정  체크 노드 값

과 변수 노드 값이 발산하는 성질을 이용하여 체크 노드

와 변수 노드를 각각 비활성 시키는 방법을 제안한다.

그림 1는 반복 복호 횟수에 따라 증가하는 신뢰도 값

의 평균을 나타낸다. 따라서, 높은 신뢰도를 가지는 변

수 노드들과 체크 노드들은 이미 복호가 완료된 것으로 

간주하여 비활성시켜 복호과정에서 연산량 감소를 가져

온다. 이러한 비활성화된 노드를 각각 ‘비활성 변수 노

드’, ‘비활성 체크 노드’라 정의하고 이를 별하기 해 

미리 정의된 임계값 과 를 사용한다. 와 의 비

(1799)
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표 1.   가 선택될 확률 (    )

tv

Eb/N0

2 dB 2.5 dB 3 dB 3.5 dB 4 dB

5 0% 0.000785% 0.013238% 0.038083% 0.053334%

6 0% 0.000643% 0.011722% 0.035252% 0.050135%

7 0% 0.000345% 0.009290% 0.032529% 0.046992%

그림 2. 제안하는 체크 노드 갱신 연산

Fig. 2. Proposed check node operation.

교 연산 수식은 각각 (2.7), (2.8)과 같다.

    (2.7)

    (2.8)

번째 비트의 신뢰도를 의미하는   가 보다 크다

면 충분히 높은 신뢰값이며, 이미 수렴한 것으로 간주

하여, 해당 번째 변수 노드를 비활성 변수 노드로 선

언한다. 기존 강제 수렴 알고리즘은 변수 노드 갱신뿐

만 아니라 체크 노드 갱신 시의 연산량을 이기 해 

체크 노드에 해서도 강제 수렴 조건 만족 여부를 

단하여, 강제 수렴 조건을 만족하는 체크 노드는 비활

성 체크 노드로 설정하여 더 이상 해당 체크 노드 갱신

을 수행하지 않는 방법이 제안되었다. 이와 같이, 체크 

노드와 변수 노드 모두가 강제 수렴 조건을 만족하는지 

여부에 기 하여, 강제 수렴 조건을 만족하는 체크 노드

와 변수 노드를 모두 비활성화시킴으로써 복호화 연산

량을 이는 알고리즘을 강제 수렴 알고리즘이라 한다.

Ⅲ. 제안하는 강제 수렴 알고리즘

1. 단순화한 강제 수렴 알고리즘

제안하는 강제 수렴 알고리즘은 기존 강제 수렴 알고

리즘과 달리 체크 노드 비활성화 식을 사용하지 않고, 

변수 노드 비활성화 식만을 이용하여 변수 노드뿐만 아

니라 체크 노드도 비활성 한다. 

의 표 1은 체크 노드 값이 체크 노드 임계값보다 

클 확률을 SNR에 따라 나타낸다. 미리 정의한 체크 노

드 임계값이 5일 때 2.5 dB부터 4dB까지 0.5 dB씩 증가

해감에 따라 비활성화될 확률은 0%, 0.000785%, 

0.013238%, 0.038083%, 0.053334%로 미미하게 증가되며 

비활성화 될 확률은 거의 없다. 그러므로  기존 강제 수

렴 조건에서 체크 노드 갱신 연산량이 었다고 보기에

는 힘든 문제 이 있어, 이를 개선한 새로운 강제 수렴 

알고리즘을 제안한다.

그림 2에서 회색 원으로 표시한 변수 노드 는 비

활성 변수 노드라 가정하고, 선으로 표 된 에지는 

체크 노드와 비활성 변수 노드 간에 연결된 에지를 의

미한다. 제안하는 체크 노드 갱신 연산에서는 비활성 

변수 노드 연산 결과의 크기값을 필요로 하지 않기 때

문에, 비활성 변수 노드인 에서는 체크 노드 으로 

의 부호값만을 달한다. 나머지 변수 노드들  , 

 , 에서는 기존과 같은 방법으로 각각  ,  , 

를 체크 노드 으로 달한다. 식 (4.4)는 그림 2

의 체크 노드 에서 이웃 변수 노드들로부터 받은 입

력으로 연산하는 수식들을 나타낸다.

  min 
  min 
  min  (3.1)

식 (3.1)의 첫 번째 식에서는, 의 부호값은  , 

 , 의 부호값을 모두 곱한 값으로 결정하고, 

의 크기값은 와 의 크기를 비교하여 얻은 최소

값으로 결정한다. 이와 같이  , 를 연산한다.

그림 3를 보면, 체크 노드 에서는 변수 노드  , 

 , 에 각각  ,  , 를 달하지만 에는 

를 달하지 않는다. 식 (3.1)에서도 에 한 연

산이 제외되었는데, 비활성 변수 노드에서는 변수 노드 

갱신 연산을 진행하지 않기 때문에 해당 연산을 한 

입력값을 달받을 필요가 없다. 따라서, 그림 3와 같이 

해당 변수 노드로 달될 를 연산에서 제외한다.

2. 적응형 강제 수렴 알고리즘

제안하는 응형 강제 수렴 알고리즘에서는 변수 노

(1800)
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그림 3. 제안하는 체크 노드 갱신 연산의 출력

Fig. 3. Output of proposed check node operation.

표 2. tv = tc = 8에 한 체크 노드 연산량 감소율 비교

알고리즘 ( , ) 부호율

체크 노드 연산량 감소율

Eb/N0 = 

5 dB

Eb/N0 = 

6 dB

Eb/N0 = 

7 dB

강제 수렴 

알고리즘 

[10]

(8, 8)

1/2 0.89% 0.91% 0.71%

5/8 0.06% 0.09% 0.09%

3/4 0% 0.01% 0.01%

13/16 0% 0% 0%

제안하는 

강제 수렴 

알고리즘

(8, -)

1/2 37.03% 26.58% 15.58%

5/8 33.71% 24.21% 14.13%

3/4 27.04% 24.70% 15.36%

13/16 18.36% 22.61% 13.88%

그림 4. 제안하는 응형 강제수렴 알고리즘에 따른 변

수노드 임계값 변화

Fig. 4. Difference of reliability in accordance with 

proposed adaptive forced convergence algorithm. 

드  체크 노드 비활성화를 더욱 가속화 하는 알고리

즘을 제안한다. 비활성 변수 노드의 수를 더욱 증가시

킨다면 변수 노드와 체크 노드의 연산량을 동시에 더 

일 수 있음을 알 수 있다. 본 논문에서는 제안하는 강

제 수렴 알고리즘의 변수 노드 연산량을 더 효율 으로 

감소시키기 해, 식 (3.2)와 같이 변수 노드의 강제 수

렴 조건식에 사용되는 의 크기를 동 으로 결정하는 

방법을 새롭게 제안하 다.

    ×  (3.2)

는 변수 노드의 강제 수렴 조건식에 사용되는 비교

값이다. 는 첫 번째 반복복호에서 사용되는 의 

기값이며, 는 각 반복복호 마다 를 감소시킬 상수이

다. 는 반복복호의 횟수를 의미한다. 그림 4는 제안하

는 조건식인 식 (3.2)를 기존의 조건식인 식 (3.1)과 비

교한 그림이다.

그림 4는 제안하는 응형 강제수렴 알고리즘의 동

 변수노드 임계값을 나타낸다. 반복 복호 횟수가 증

가함에 따라 변수 노드 임계값을 감소하여 기존 강제수

렴 알고리즘 보다 더욱 많은 비활성 노드를 생성시킨

다. 이미 발산하려는 방향성을 가진 변수 노드들은 반

복 복호를 계속하여도 크기가 작아질 확률이 거의 없기 

때문에, 더 작은 크기의 값을 가지더라도 비활성 시키

도록 한다.

따라서 식 (3.2)와 같이 의 크기를 조 씩 여 가

면, 기존 방식에 비해 비활성 변수 노드를 더 많이 생성

하게 되어 변수 노드의 연산량을 일 수 있다. 한, 

이 방식을 제안하는 체크 노드 갱신과 연동한다면 체크 

노드의 연산량도 함께 일 수 있다. 이미 방향성을 가

지게 된 메시지들을 비활성 시키는 것이기 때문에 성능

하도 거의 없을 것이라 상할 수 있다.

Ⅳ. 실험 결과

제안하는 강제 수렴 알고리즘과 기존 알고리즘들은 

MATLAB을 사용하여 FER (Frame error rate) 성능과 

연산량을 비교하 다. IEEE 802.11ad[7] 표  LDPC 부

호를 사용하 고, 부호율은 1/2, 5/8, 3/4, 13/16의 4가지 

부호율을 지원한다. 부호화된 데이터는 BPSK로 변조되

어 AWGN 환경 하에 실험하 으며 최  반복 복호 횟

수는 5회로 제한하 다.

표 2는 MS 알고리즘의 체크 노드 연산량을 기 으

로 하여 기존 강제 수렴 알고리즘과 제안하는 강제 수

렴 알고리즘의 체크 노드 연산량 감소율을 보여 다. 
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그림 5. 기존 알고리즘과 제안하는 강제수렴 알고리즘 

비교

Fig. 5. Comparision with existing forced convergence 

algorithm and proposed adaptive forced 

convergence algorithm.

기존 강제 수렴 알고리즘에서는 체크 노드의 강제 수렴 

조건식을 거의 만족하지 않으므로 비활성 체크 노드를 

생성하지 못하지만, 제안하는 강제 수렴 알고리즘에서

는 제안하는 체크 노드 갱신 연산식을 사용하여 효과

으로 체크 노드 연산량을 이는 것을 볼 수 있다.

그림 5는 기존 MS 알고리즘, 기존 강제수렴 알고리

즘[10], 제안하는 강제 수렴 알고리즘에 따른 성능 비교

를 나타낸다. 기존 강제수렴 알고리즘과 제안하는 강제

수렴 알고리즘은   로 하고, 강제수렴 알고리즘은 

  로 설정하여 FER 성능 비교를 나타낸다. 그림 

4에서 보인바와 같이 MS 알고리즘, 기존 강제 수렴 알

고리즘, 제안하는 능동형 강제 수렴 알고리즘은 큰 성

능열화 없이 변수 노드 연산량, 체크 노드 연산량을 

이는 것을 확인 할 수 있다.

Ⅴ. 결  론

본 논문에서는 기존 강제 수렴 알고리즘에서 효과

으로 연산량을 감소시키기 해, 새로운 체크 노드 갱

신 연산식과 변수 노드의 강제 수렴 조건식을 제안하

다. 본 논문에서 제안하는 체크 노드 갱신 연산은 기존 

연산 방법과 달리 체크 노드를 비활성 시키기 해 강

제 수렴 조건식을 사용하지 않고 이웃한 비활성 변수 

노드를 활용한다. 제안하는 체크 노드 갱신 연산은 비

활성 변수 노드의 결과 값을 제외하여 체크 노드 갱신

을 진행하기 때문에 연산에 필요한 변수 노드 결과 값

의 수가 어드는 효과를 볼 수 있다. 제안하는 강제 수

렴 알고리즘에 와 ∆ t를 각각 8과 0.5로 설정할 경우, 

제안하는 알고리즘은 1/2의 부호율에서 MS 알고리즘과 

비교하여 0.1 dB의 성능 열화를 보인다. 이때, 제안하는 

강제 수렴 알고리즘은 기존 강제 수렴 알고리즘과 비교

하여 Eb/N05∼7 dB 구간의 각 부호율에서 평균

으로 2.62%, 3.55%, 5.77%, 7.39%의 변수 노드 연산량 

감소율과 26.85%, 25.64%, 25.40%, 22.45%의 체크 노드 

연산량 감소율을 얻는다.
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