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1.	서			론

산업혁명의	키워드인	스마트카가	자동

차	산업의	새로운	혁신으로	주목	받는

다.	스마트	기술을	바탕으로	개발되고	

있는	스마트카는	국내는	물론	해외에서도	활발하게	연구가	

진행되고	있다.

스마트	기술이란	주변	상황을	인식하고	판단하여	예측하는	

것이며,	이는	기존	시스템을	더욱	편리하고	지능적으로	만들	

수	있다.	스마트	기술은	감지(Sensing),	지능(Intelligence),	이

동성(Mobility),	탄력(Elasticity),	통합(Integration)의	 5가지	

속성을	지닌	총체적	기술이다[1].

ICT	(Information	&	Communication	Technology)	시사용

어집에서	스마트카는		정보	통신	기술을	바탕으로	운전자에

게	편의를	제공하고,	또한	운행	효율을	높여	에너지	낭비를	줄

이는	지능형	교통	시스템이라	언급한다.	즉,	기존	기계	기술에	

전기전자,	정보통신	분야	기술을	융합하여	적용한	차량이다.	

다양한	분야	기술의	융합체인	스마트카는	주변	환경으로부터	

얻을	수	있는	정보를	바탕으로	운전자의	안정성과	편의성을	

향상	시킨다.	그리고	교통량	측정	센터와	연동하여	교통	효율

을	향상	시키고	정보	수집과	처리,	제공	업무량을	줄이는	역할

을	한다.	이러한	관점에서	정보를	활용한	인간친화형	차량으

로	해석할	수도	있다[2].

스마트카의	핵심	성능	지표인	주행	안정성,	편의성	확보를	

위해서	센서가	중요	역할을	한다.	본	기고에서는	동력,	안전,	

편의	제어	세	부분에서	센서	역할을	정리하고	센서	기술	발전	

동향을	예측한다.

2.	전자	제어	장치

일반적으로	자동차는	센서를	부착한	전자	제어	장치(ECU,	

Electric	 Control	 Unit)이	구축되어	있다.	이	장치는	자동차	

내부	기관의	상태를	감지하는	센서부와	그	신호에	따라	분사

량,	분사시기,	공연비	등을	계산하는	기능으로	구성되어	있다.

다음	그림은	자동차의	전자	제어	장치의	흐름도이다.

각종	센서가	자동차	내외의	데이터를	획득하여	ECU에	입력

하면,	ECU는	최적의	분사	시기,	연료	분사량,	연료	분사	시기,	

공연비	등의	제어를	위해	각종	작동기(Actuators)를	구동하여	

최적의	자동차	운행	조건을	만들어	낸다[3].

다양한	센서를	통해	내부	혹은	주변	상황의	데이터를	획득

하고	제어하는	것이	전자	제어	장치의	목표이다.

4차

스마트카 제어를 위한 

센서 기술 적용 동향
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그림	1.    자동차 전자 제어 장치 흐름도
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3.		동력	제어	기술

동력	제어	기술의	목적에는	배기가스	감소와	연비	향상이	

목적이다.	이	목적에	달성하기	위해	a)연료분사	제어,	b)분사

량	제어	c)공연비	피드백	제어,	d)자동	변속기	제어	4가지	기

술이	적용되고	있다.	

연료분사	제어	시스템[그림2.(a)]은	연료의	압력을	측정할	

수	있는	연료압력센서로	압력을	측정하고,	ECU로	분사	시기

와	분사량을	제어	하는	시스템이다[4].

분사량	제어	시스템[그림2.(b)]에는	기체를	측정할	수	있

는	센서를	부착한다.	주로	O2	센서로	공연비	보정이	이루어지

게	되며,	이	과정이	[그림2.(c)]	나타나게	된다.	산소	센서는	이

론	공연비인	곳에서	출력전압이	급하게	변화함으로	그	특성을	

살려	공연비	피드백	제어를	한다.	그리고	ECU는	산소	센서의	

출력전압과	이론	공연비를	나타내는	기준전압과의	비교에	의

하여	농후,	희박의	판정을	하게	된다.	농후의	경우는	분사량이	

감량되도록	피드백	보정	계수를	단계적으로	변화	시킨다.	이

피드백	제어	방식은	응답성을	높여	보다	빨리	이론	공연비

를	출력하도록	제어하는	것을	목적으로	하는	시스템이다.	그

리고	수온	센서로는	냉각수	온도	보정,	가속중량	제어를	한다.	

가속	중량	제어를	하기	전에	흡기온도	센서로	흡기온도	보정

과	대기압	센서로	대기압	보정을	한다.	그렇게	보정된	결과	값

을	가지고	인젝터에	값이	전달이	되면	연료가	분사가	되는	시

스템이다[5].

[그림2.(d)]	자동	변속기	제어	시스템에는	ECU에서	TCU

로	신호를	보내어	허가신호를	받게	되면	토크	다운과	같은	

요구	신호를	보낸다.	예를	들면,	엔진	회전수	 RPM이	대략	

2,500~3,000rpm	이하	일	때,	허가	신호가	오게	되고	그	것을	

받아들여	TCU에서	변속	제어를	통해	변속기가	낮아지는	것

이다[6].

자동차의	동력을	제어하기	위해서는	엔진의	압력,	온도,	전

류,	속도를	고려해야	될	뿐만	아니라	변속기와	위치	및	회전량	

등	고려해야	할	부분이	많다.	우선	동력의	중심이	되는	엔진	및	

변속기를	유심히	살펴	보아야한다.	첫째,	압력을	적정	수준으

(a)

(c)

그림	2.    동력 제어 기술 (a)연료 분사 제어 시스템[4], (b)분사량 제어 시스템[5], (c)공연비 피드백 제어 시스템[5], (d)자동 변속기 
제어 시스템[6] 

(b)

(d)
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로	조절하기	위해	1)엔진	흡기압	센서	2)대기압센서	3)연소	압

력	센서	4)연료	탱크	압력	센서	5)Exhaust	압력	센서	6)공기

량	센서가	이용	된다.	둘째,	유량을	조절하기	위해	1)흡기	공기

량	센서와	2)공기	질량	센서를	사용한다.	셋째,	온도를	조절하

기	위해	1)엔진	냉각수	온도	센서,	2)연료	온도	센서,	3)흡기	온

도	센서,	4)배기가스	온도	센서를	사용	한다.	넷째,	속도를	조

절하기	위해	1)차량	속도	센서,	2)변속기	속도	센서,	3)가속도	

센서를	사용한다.	다섯째,	회전량과	위치를	조절하기	위해	1)

Throttle	위치	센서	2)Pedal	위치	센서	3)엔진	RPM	센서	4)	펌

프	RPM	센서	5)	Motor	RPM	센서	6)	캠축	각도	센서를	사용

한다.	마지막으로	엔진점화시기를	감지하는	1)광센서도	장착

하여	전체적으로	동력을	제어	한다.	

무엇보다도	동력의	제어가	우선시가	되어야	안전을	제어	할	

수가	있다.	현재	동력의	제어를	돕기	위해	여러	가지	많은	센서

들이	활용되고	있고	센서의	기능이	향상	되고	있어	향후	기술	

발전의	가능성이	밝다.	

4.	안전	제어	기술

안전	제어	기술의	목적은	말	그대로	안전	향상이며,	자동차	

산업에서	가장	중요한	부분이다.	안전	제어	기술에는	갑작스

러운	충격에	의한	가속도를	측정하여	차륜을	제어하거나	에어

백으로	탑승자의	안전을	향상	시킨다.	물체의	거리와	타이어

의	압력	등을	측정하여	위험을	예방한다.		

운전자	및	탑승자	모두의	안전	향상을	위해	1)Suspension	

제어,	2)ABS/ESP	3)주행	자세	제어	4)충돌	방지	제어	5)Auto	

Cruise	제어,	6)에어백	제어,	7)Lane	Keeping,	8)TPMS	(Tire	

Pressure	Monitoring	System)	총	8가지	시스템이	최근	자동

차에	적용	되고	있는	시스템이다.

ABS	시스템[그림3.(a)]은	차륜	속도	센서를	부착하여	ECU

가	일정	수준의	속도	이상의	값을	받게	되면	브레이크를	작동

하는	동안	완전	잠기지	않게	함으로	핸들의	조절과	미끄러짐	

없이	가능한	최단거리로	차량을	정지시킬	수	있게	하는	시스

템이다[11].	

(a)

(c)

그림	3.    안전 제어 기술 (a)ABS 시스템[7], (b)에어백 제어 시스템[8], (c)차체 자세 제어 시스템[9], (d)TPMS 시스템[10] 

(b)

(d)
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에어백	시스템[그림	3.(b)]은	충격을	감지하는	충격	센서로	

에어백이	작동할	만한	수준의	충격	값	이상이	되면	에어백이	

작동하게	된다[12].

차체	자세	제어	시스템[그림	3.(c)]은	운전자가	의도를	벗어

나	차가	위험한	상황으로	운전	되어질	때,	자동차가	스스로	이

를	감지하여	차체	움직임을	컨트롤	하는	장치이다.	스티어링	

각	센서와	차륜	센서,	위치	비율	센서를	활용하여	의도치	않은	

상황이	발생할	때,	의도적으로	개입하여	작동하게	된다[13].

TPMS	시스템[그림3.(d)]은	차륜에	공기주입	밸브에	센서

가	부착되어	타이어	내부의	공기압과	온도를	감지하여,	타이

어	공기압의	이상을	알려주는	시스템이다.	최근에는	공기압	

이상뿐만	아니라	공기압	정보도	알려주는	시스템으로	성능이	

향상	되었다[14].

안전	제어	기술은	크게	능동	안전	시스템(Active	 Safety	

System)과	충돌	안전	시스템(Passive	Safety	System)으로	분

류	된다.	

능동	안전	시스템에는	주로	속도	감지	센서가	사용되며,	가

속도를	측정하여	시스템을	작동시키기	위한	가속도	센서인	1)

에어백	충격	센서,	2)사이드	충격	센서와	3)각속도	센서가	주

를	이룬다.	추가적으로	ABS	시스템에는	4)차륜	속도	센서와	5)

차량	속도	센서가	같이	사용된다.

충돌	안전	시스템에는	주로	거리를	측정하기	위한	1)레이

저	센서,	2)레이더	센서	3)CCD/CMOS	센서	4)	초음파	센서	등

이	사용되고	있다.	추가적으로	4)	조향각	센서와	5)	가속도	센

서	압력을	측정하기	위한	6)	압력	센서인	타이어	압	센서	등

이	사용된다.

안전을	제어하기	위한	센서의	기술력	향상으로	지속적으로	

안전	제어	기술이	향상되고	있고,	자율주행의	연구	개발을	가

속화	시킬	수	있는	분야	중의	한	부분이다.

5.	편의	제어	기술

편의	제어	기술은	운전자가	자동차로	하여금	편의를	느낄	

수	있도록	하는	기술로써,	자동차	내부에서	획득한	데이터	바

탕이	된다.	편의	제어는	대표적으로	(a)HVAC,	(b)졸음운전	감

지,	(c)Auto	Light,	(d)자동주차	같은	운전자에게	편의성과	쾌

적함을	줄	수	있는	모든	기술을	포함한다.

HVAC[그림	4.(a)]은	공기	조화	설비로써	자동차	내부	환경

의	안락을	위해	쓰이는	기술이다.	기존의	냉/난방설비와는	달

리	온도제어,	습도제어,	청정도	제어까지	가능하기	때문에	쾌

적한	실내	환경을	얻을	수	있다.	이	기술의	구현을	위해	1)실내	

공조	유량	센서,	2)내기/외기	온도	센서,	3)에어컨	압	센서	등	

(a)

(c)

그림	4.    편의 제어 기술 (a)HVAC 시스템[15], (b) 졸음운전 감지 시스템[16], (c)Auto Light 컨트롤 시스템[17], (d)자동주차 시스템[18] 

(b)

(d)
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자동차	실내	공조를	위한	센서들이	필요하다.

졸음운전	감지	시스템은	미래에	반드시	자동차에	장착돼야	

하는	기능이다.	졸음운전	감지를	위해	다양한	방법이	존재한

다.	[그림4.(b)]와	같이	사용자의	운전자의	눈을	인식하여	판

별하는	기술,	운전자의	심박이나	호흡을	모니터링	하는	방식	

같이	다양한	방법으로	운전자의	졸음운전을	감지하는	기술이	

개발되고	있다.	이런	시스템을	구현하기	위해서	대표적으로	1)

탑승자	감지	센서나	2)인체	감지	센서	같은	운전자에게서	데이

터를	획득할	수	있는	센서가	필요하다.

Auto	 Light	 시스템[그림4.(c)]은	 전조등이	 스스로	 ON/	

OFF되는	시스템으로	운전자의	편의성을	위해	장착되는	장치

이다.	터널	진입	같은	주변	상황	변화가	있을	때,	전조등을	자동

으로	점등	혹은	소등시켜준다.	Auto	Light	시스템을	위해	점등	

위치와	주위	밝기	변화를	감지하는	1)조도	센서가	필요하다.	

자동주차	시스템[그림4.(d)]은	주차	공간을	식별하는	기능

과	능동	조향	장치,	브레이크	제어	장치를	갖추고	있어	자동으

로	주차가	가능한	시스템이다.	이는	자율주행차를	위한	첫걸

음으로	인식되어	거의	모든	자동차	브랜드에서	이를	연구개발

을	진행	중이다.	자동	주차	시스템을	위해	차량	주변의	장애물

을	감지하는	1)거리	센서나	2)초음파	센서,	자동차의	예상	주

행	궤적을	계산기하기	위한	3)조향각	센서나	4)바퀴각	센서	등

이	필요하다.

이렇듯	운전자가	자동차를	가정과	사무실에	이은	제	3의	

모바일	공간으로	활용하도록	다방면에서	편의	기능이	연구

개발	중이다.

 

6.	결			론

본	기고에서	스마트카	제어를	위한	센서	적용	동향을	살펴

보았다.	스마트카의	동력,	안전,	편의를	제어하는데	센서	기술

이	중요한	역할을	하며	제어	성능은	운전자와	탑승자에게	만

족감을	제공하는	핵심	지표다.	현재	더욱	향상된	스마트카의	

모습을	갖추기	위해	국내는	물론	해외에서	센서	기능	향상	및	

제어	기능을	추가하여	활발한	연구	개발이	이루어지고	있다.	

상용화되고	검증된	센서	기술과	4차	산업혁명	시대에서	요구

하는	융합과	인공지능이라는	트렌드를	반영하여	센서를	개

발한다면	더	나은	스마트카	개발에	큰	기여를	하리라	예상한

다.								
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