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래티스테크놀로지

LATTICE Technology

❙Planned Special Articles❙

박 훈 진

㈜래티스테크놀로지 부장

1. 래티스테크놀로지 (LATTICE Technology)

㈜래티스테크놀로지(www.lattice-technology.com)는 KAIST 기계공학과 장대

준 교수와 노르웨이 출신의 폴 베르간(Pål Bergan) 교수에 의해 공동 창업한 회

사입니다. 공동창업자들이 출원한 KAIST소유의 IP를 이전 받았으며, 이전 받은 

IP를 바탕으로 세계 최초로 자유크기 자유형상 압력용기인 격자형압력탱크

(LPV: Lattice Pressure Vessel) 개발에 성공하였습니다. LPV는 내부 규칙적인 

격자구조를 이용하여 크기와 모양을 공간에 맞추어 자유롭게 만들 수 있는 용기

이며, LNG를 비롯하여 탄소중립에 필수적인 액체수소(LH2), LPG, 이산화탄소 

등도 저장 가능합니다.
2019년 국내 최초의 LNG 추진 관공선인 울산 항만청 소속 청항선(청화2호)

에 LPV를 탑재하였고, 이어서 국내 연안선 및 관공선에 지속적으로 탑재를 하

고 있으며, 금년에는 싱가포르 관공선의 LNG 연료탱크로도 채택되어 수출에도 

성공하였습니다. 무엇보다도 기존 압력용기인 실린더형 대비 동일 공간에 50% 
이상의 연료를 추가적으로 탑재할 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다. 현재 이

러한 국내 실적을 기반으로 적극적인 해외 마케팅을 진행하고 있습니다.

그림 1 울산 항만청 소속 청화 2호 적용 사례
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그림 3 

그림 2 구형 및 실린더형 압력용기의 압력분산

2. 자유형상 압력용기

기존의 압력용기가 압력을 견디기 위해 일정 비율과 형

상을 유지해야 하는 실린더형 압력용기인 반면 자유형상 

압력용기는 내부 부재의 경제적인 배치를 통해 내부의 압

력을 효과적으로 분산하였습니다.
내부의 규칙적인 격자구조를 활용하여 압력을 견디는 

자유형상 압력용기는 다음과 같은 장점을 가지고 있습니

다(그림 3).

3. 자유형상 압력용기의 적용

3.1 LNG

국제해사기구(International Maritime Organization, IMO)

가 전 해역에서 선박연료의 황산화물(SOx) 함유 기준을 

기존 3.5%에서 0.5%로 강화하기로 한 결정에 따라 LNG
를 연료로 사용하는 LNG 추진선박이 지속적으로 증가하

고 있습니다. 국내에서는 LNG 추진선박 관련 해양수산부

의 4대추진전략(LNG 추진선 도입 활성화, LNG 추진선 

건조 역량강화, LNG 추진선 운영 기반구축, 국제 협력 네

트워크 확대)을 기반으로 LNG 추진선박이 발주되고 있습

니다. 2019년 9월 CMA CGM에서 발주한 대형컨테이너선

(23,000 TEU)이 진수되며 대양 선박에도 본격적인 LNG 추
진선박의 시대가 도래했음을 알리고 있습니다.

㈜래티스테크놀로지는 절대적인 공간활용의 우위를 기

반으로 LNG 추진선박에 적용사례를 늘려가고 있으며 현

재는 울산청항선을 시작으로 한국가스해운 예인선, 흥해

그림 4 한국가스해운 예인선 탑재 LNG 탱크(자유형상압력용기)
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그림 5 대형탱크(3,000m3) 의 부분 제작 수행

그림 6 액체수소용 저장용기 및 액체수소 운반선박

해운 예인선, 싱가포르 MPA 선박, KOEM 예방선 등을 수

주 및 건조를 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 대형선박의 

LNG 탑재를 위한 제작성 검토를 수행하여 대형컨테이너

선 탑재의 가능성을 높였습니다.

3.2 액체수소 (LH2)

전세계적인 탄소중립 화두와 함께 무탄소 청정 에너지

인 수소가 주목을 받고 있습니다. 하지만 아직까지 부생수

소가 주류를 이루고 있어 탄소로부터 완벽하게 자유롭다

고 하기 어려운 상황입니다. 철저하게 탄소가 배제된 그린 

수소를 생산하기 위해서는 대체에너지(태양광, 풍력 등)를 

활용한 수전해 방식의 수소 생산이 이루어져야 합니다. 이
는 대체에너지의 효율을 고려할 때 국내 보다는 대체에너

지를 집약하여 전기를 공급할 수 있는 국가(호주, 뉴질랜

드, 중동 등) 등에서 장점이 있으며, 이렇게 생산된 수소를 
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그림 7 자유형상 압력용기를 적용한 액체수소 트럭의 장점

그림 8 자유형상 압력용기의 적용

액화시켜 LH2 형태로 국내로 이송하는 방법이 연구되고 

있습니다.
LNG 저장 시장 진입에 성공한 (주)래티스테크놀로지는 

저장용기의 대형화와 가압이 동시에 가능한 자유형상 압

력용기에 -260°C에서 액체상태를 보존하기 위한 보냉 기

술을 결합하여 미래 LH2 물류의 핵심 기술을 공급하고자 

합니다. 뿐만 아니라 드론, 트럭, 선박, 항공기 등의 LH2 
저장 탱크 및 연료 공급시스템을 개발하여 탄소제로를 직
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그림 9 ㈜래티스테크놀로지의 슬로건

접 달성할 수 있는 적용 사례를 위해 연구개발 중에 있습

니다.

4. 미래의 에너지와 ㈜래티스테크놀로지의 비전

자유형상 압력용기는 LNG와 LH2 뿐만 아니라 탄소중

립 달성을 위한 CO2 운반선, 기존 LPG 운반선의 탑재 용

량을 개선한 LPG 운반선 등에도 자유형상 압력용기가 적

용 가능합니다. 또한, 차량, 드론, 선박, 항공기의 LH2 저
장탱크로서 적용이 가능합니다. ㈜래티스테크놀로지는 이

러한 가능성을 실현하기 위하여 광범위한 기술 개발을 진

행 중에 있습니다.
본 기술은 단순히 기술력을 기반으로 하기 보다는 추가

적인 에너지 저장공간의 확보라는 경제적인 이점이 결합

된 기술이라는 점에서 미래의 에너지의 적용 시점을 앞당

길 수 있는 기술이라고 할 수 있습니다. 그리고 경제성의 

근간에는 ㈜래티스테크놀로지의 슬로건에서 알 수 있듯 

어떤 형상과 크기와 압력에도 적용가능한 기술적인 유연

함이 있다고 할 수 있습니다. 


